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twardo ciomierze!!
Rockwell/Super!Rockwell!typ!Durotwin!
Rockwell/Super!Rockwell/Brinell!typ!Durotwin!Plus

Solidny"i"prosty"w"obsøudze,"r$czny"twardo#ciomierz"Rockwell-,"Super"Rockwell-"i"Brinell.�s��

Serie!963

963-102"R 963-103

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
19BAA072 wgø$bnik"diamentowy
19BAA074 wgø$bnik-"kulka"stalowa"1/16º
!!!!!!!± kulka"stalowa"1/16º"(5"sztuk)
!!!!!!!± stolik"pøaski"é"64"mm
!!!!!!!± kowadeøko"V"é"41"mm,""

otw%r"25"mm
!!!!!!!± pokrowiec
!!!!!!!± pøytka"kontrolna"60-65"HRC
!!!!!!!± pøytka"kontrolna"60-64"HR30N
!!!!!!!± "poziomnica

Dodatkowe!wyposa"enie!standardowe!do!
Durotwin!Plus

Nr. Opis
19BAA279 wgø$bnik"z"w$glika""

é"2,5"mm
19BAA283 zamienna"kulka"z"w$glika""

é"2,5"mm"(1"sztuka)
!!!!!!!!± pøytka"kontrolna""

350"HBW"2,5/187,5

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA072!Dwgø$bnik"diamentowy"

(z"certyfikatem"MPA)
19BAA075 wgø$bnik-"kulka"stalowa"1/8º
19BAA082 kulka"stalowa"1/16º"(10"sztuk)
19BAA083 kulka"stalowa"1/8º"(10"sztuk)
075202 st%ø"okr&gøy"é"200"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"6"mm,"90'
810-042 kowadeøko"V"é"10"mm,"

otw%r"8"mm,"120'
810-030 kowadeøko"punktowe"

(ko*c%wka"diamentowa"do"
Super-Rockwell)

810-043 kowadeøko"punktowe"(é"12"mm)
810-044 kowadeøko"punktowe"(é"5,5"mm)

Dodatkowe!wyposa"enie!specjalne!do!
Durowin!Plus

Nr. Opis
19BAA280 wgø$bnik"z"w$glika""

é"5"mm
19BAA162 zamienna"kulka"z"w$glika""

é"5"mm"(1"sztuka)
19BAA318Dmikroskop""40"x
19BAA319Dmikroskop"100"x
56AAE497 zamienna"kulka"z"w$glika

é"2,5"mm"(5"sztuk)
56AAE498Dpøytka"kontrolna

350"HBW"2,5/187,5"
(z"certyfikatem"MPA)

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Model Durotwin Durotwin!Plus
Nr. 963-102!R 963-103
Rockwell Skale"A"±"D"±"C"

(wgø bnik!diamentowy)
Skale"A"±"D"±"C"

(wgø bnik!diamentowy)
Skale"F"±"B"±"G"

(1/16º!wgø bnik-!kulka!stalowa)
Skale"F"±"B"±"G"

(1/16º!wgø bnik-!kulka!stalowa)
Skale"H"±"E"±"K+"

(1/8º!wgø bnik-!kulka!stalowa)
Skale"H"±"E"±"K+"

(1/8º!wgø bnik-!kulka!stalowa)
Super"Rockwell"
(Skale"N,"T)

Skale"15N"±"30N"±"45N"
(wgø bnik!diamentowy)

Skale"15N"±"30N"±"45N"
(wgø bnik!diamentowy)

Skale"15T"±"30T"±"45T"
(1/16º!wgø bnik-!kulka!stalowa)

Skale"15T"±"30T"±"45T"
(1/16º!wgø bnik-!kulka!stalowa)

Brinell ± Skale"HBW5/125+"
(5!mm!kulka!z!w glika)

± Skale"HBW2,5/187,5"
(2,5!mm!kulka!z!w glika)

± Skale"HBW2,5/62,5"
(2,5!mm!kulka!z!w glika)

± Skale"HBW2,5/31,25"
(2,5!mm!kulka!z!w glika)

*!wyposa"enie!specjalne

Nr. 963-103
Nr. 963-102!R

Rockwell Super!Rockwell!(Skale!N,!T) Brinell
Obci#"enie!wst pne!(N) !98,07 29,42 98,07
Obci#"enie!caøkowite!(N) 588,4;!980,7;!1471 147,1;!294,2;!441,3 306,5;!612,9;!1226;!1839
Warto$%!dziaøki!elementarnej 0,5!HR 1!HR ±
Wskazanie analogowe mikroskop*
Masa 44!kg 48!kg
*!wyposa"enie!specjalne
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twardo ciomierze!!
Rockwell!typ!Durotwin!DT10-IS-D!
Rockwell/Super!Rockwell!typ!Durotwin!D!
Rockwell/Super!Rockwell/Brinell!typ!Durotwin!Plus!D

Solidny"i"prosty"w"obsøudze,"r$czny"twardo#ciomierz"Rockwell-,"Super"Rockwell-"i"Brinell.�s��
Twardo#ciomierze"zgodne"z"DIN"EN"ISO"6508-2"i"DIN"EN"ISO"6506-2.�s��

963-104-50D

Wyposa"enie!standardowe!Durotwin!DT10-IS-D

Nr. Opis
19BAA072 wgø$bnik"diamentowy

stolik"pøaski"é"63"mm,"kowadeøko"V"é"41"mm,"
otw%r"25"mm,"pokrowiec,"pøytka"kontrolna"
60-65"HRC,""poziomnica
Wyposa"enie!specjalne!Durotwin!DT10-IS-D

Nr. Opis
56AAJ087 wgø$bnik"z"w$glika"1/16º
56AAF540 zamienna"kulka"z"w$glika"1/16º""

(1"sztuka)
56AAJ082 wgø$bnik"z"w$glika"1/8º"
56AAG233 zamienna"kulka"z"w$glika"1/8º""

(1"sztuka)
075202 st%ø"okr&gøy"é"200"mm

Wyposa"enie!standardowe!do!Durotwin!D

Nr. Opis
19BAA072 wgø$bnik"diamentowy
56AAJ087 wgø$bnik"z"w$glika"1/16º

stolik"pøaski"é"63"mm,"kowadeøko"V"é"41"mm,"
otw%r"25"mm,"pokrowiec,"pøytka"kontrolna""
60-65"HRC,"pøytka"kontrolna"60-64"HR30N,""
"poziomnica
Wyposa"enie!specjalne!do!Durotwin!D

Nr. Opis
56AAF540 zamienna"kulka"z"w$glika"1/16º""

(1"sztuka)
56AAJ082 wgø$bnik"z"w$glika"1/8º"
56AAG233 zamienna"kulka"z"w$glika"1/8º""

(1"sztuka)
075202 st%ø"okr&gøy"é"200"mm

Wyposa"enie!standardowe!do!Durotwin!Plus!D

Nr. Opis
19BAA072 wgø$bnik"diamentowy
56AAJ087 wgø$bnik"z"w$glika"1/16º
19BAA279 wgø$bnik"z"w$glika""

é"2,5"mm
stolik"pøaski"é"63"mm,"kowadeøko"V"é"41"mm,""
otw%r"25"mm,"pokrowiec,"pøytka"kontrolna""
60-65"HRC,"pøytka"kontrolna"60-64"HR30N,"pøytka"
kontrolna"350"HBW"2,5/187,5,"poziomnica
Wyposa"enie!specjalne!do!Durotwin!Plus!D

Nr. Opis
56AAF540 zamienna"kulka"z"w$glika"1/16º""

(1"sztuka)
56AAJ082 wgø$bnik"z"w$glika"1/8º"
56AAG233 zamienna"kulka"z"w$glika"1/8º""

(1"sztuka)
19BAA280 wgø$bnik"z"w$glika"

é"5"mm"(1"sztuka)
19BAA162 zamienna"kulka"z"w$glika"

é"5"mm"(1"sztuka)
19BAA318Dmikroskop"" 40"x
19BAA319Dmikroskop"100"x
075202 st%ø"okr&gøy"é"200"mm

Wyposa"enie!specjalne!do!wszystkich!
twardo ciomierzy!typu!Durotwin

Nr. Opis
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"6"mm,"90'
810-042 kowadeøko"V"é"10"mm,"

otw%r"8"mm,"120'
810-030 kowadeøko"punktowe"

(ko*c%wka"diamentowa"do"
Super-Rockwell)

810-043 kowadeøko"punktowe"(é"12"mm)
810-044 kowadeøko"punktowe"(é"5,5"mm)

Serie!963

Model Durotwin!DT10-IS-D Durotwin!D Durotwin!Plus!D
Nr. 963-104-50D 963-102-50D 963-103-50D
Rockwell Skale"A"±"D"±"C"

(wgø bnik!diamentowy)
Skale"A"±"D"±"C"

(wgø bnik!diamentowy)
Skale"A"±"D"±"C"

(wgø bnik!diamentowy)
Skale"F"±"B"±"G+"

(1/16º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)
Skale"F"±"B"±"G"

(1/16º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)
Skale"F"±"B"±"G"

(1/16º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)
Skale"H"±"E"±"K+"

(1/8º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)
Skale"H"±"E"±"K+"

(1/8º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)
Skale"H"±"E"±"K+"

(1/8º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)
Super"
Rockwell
(Skale"N,"T)

Skale"15N"±"30N"±"45N"
(wgø bnik!diamentowy)

Skale"15N"±"30N"±"45N"
(wgø bnik!diamentowy)

Skale"15T"±"30T"±"45T"
(1/16º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)

Skale"15T"±"30T"±"45T"
(1/16º!wgø bnik-!kulka!z!w glika)

Brinell Skale"HBW5/125+"
(5!mm!kulka!z!w glika)
Skale"HBW2,5/187,5"

(2,5!mm!kulka!z!w glika)
Skale"HBW2,5/62,5"

(2,5!mm!kulka!z!w glika)
Skale"HBW2,5/31,25"

(2,5!mm!kulka!z!w glika)
*!wyposa"enie!specjalne

Nr. 963-103-50D
Nr. 963-102-50D
Nr. 963-104-50D

Rockwell Super!Rockwell!(Skale!N,!T) Brinell
Obci#"enie!wst pne!(N) !98,07 29,42 98,07
Obci#"enie!caøkowite!(N) 588,4;!980,7;!1471 147,1;!294,2;!441,3 306,5;!612,9;!1226;!1839
Warto$%!dziaøki!elementarnej 0,1!HR 0,1!HR ±
Wskazanie cyfrowe mikroskop*
Masa 44!kg 48!kg
*!wyposa"enie!specjalne
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Serie!810

twardo ciomierze!!
Rockwell/Super!Rockwell/Brinell!!
Typ!Wizhard

"R%:ne"obci&:enia"dla"Rockwell,"Super"Rockwell"(Skale"N,"T)"i"Brinell.�s��
Wydøu:ona"konstrukcja"ramienia"w"celu"lepszego"dost$pu"do"pomiar%w"powierzchni"�s��
wewn$trznych"i"zewn$trznych.
"""Elektroniczne"sterowanie"obci&:eniem"w"czasie"rzeczywistym"dla"uzyskania"precyzyjnego"�s��
ustawienia"pozwala"na"unikni$cie"u:ycia"zbyt"du:ego"nacisku"pomiarowego.
""St%ø"pomiarowy"podnoszony"manualnie"z"funkcj&"automatycznej"blokady"w"celu"zapewnienia"�s��
wøa#ciwego"obci&:enia"wst$pnego.
""Obsøuga"panelu"Touch-Screen"z"pod#wietleniem"ekranu"LCD.�s��
""Przeliczanie"na"r%:ne"skale"twardo#ci"lub"wytrzymaøo#;"na"rozci&ganie.�s��
"""Mo:liwo#;"zapisu"do"1024"danych"pomiarowych"w"celu"obr%bki"statystycznej.�s��
""Kompensacja"warto#ci"pomiarowych"przy"pomiarze"na"powierzchniach"cylindrycznych""�s��
i"sferycznych.

Panel"dotykowy"Touch-Screen""
(HR±521"/"HR±522"/"HR±523)

Jednostka"kontrolna""
(HR±511)

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

810-208D 810-202D

810-204D



409

twardo ciomierze!!
Rockwell/Super!Rockwell/Brinell!!
Typ!Wizhard

wgø$bnik

wgø$bnik

wgø$bnik

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
19BAA073 wgø$bnik"diamentowy,"

min."otw%r-é"40"mm
19BAA074 kulka"stalowa-"wgø$bnik"1/16º
19BAA082 zamienna"kulka"stalowa"1/16º""

(10"kulek)
810-039 stolik"pøaski"é"64"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"30"mm,"120'
19BAA123 pøytka"kontrolna"30-35"HRC
19BAA125 pøytka"kontrolna"60-65"HRC
19BAA126 pøytka"kontrolna"90-95"HRB
19BAA128 pøytka"kontrolna"64-69"HR30N
19BAA129 pøytka"kontrolna"70-79"HR30T
19BAA517 pokrowiec
19BAA098 "poziomnica

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA072!Dwgø$bnik"diamentowy"

(z"certyfikatem"MPA)
19BAA292 wgø$bnik"diamentowy,"

min."otw%r-é"22"mm
19BAA075 wgø$bnik-"kulka"stalowa"1/8º
810-037 st%ø"okr&gøy"é"180"mm
810-038 st%ø"okr&gøy"é"250"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,"

otw%r"6"mm,"90'
810-042 kowadeøko"V"é"10"mm,"

otw%r"8"mm,"120'
810-029 kowadeøko"V"døugo#;"400"mm,"

otw%r"50"mm,"120'
810-030 kowadeøko"punktowe"

(ko*c%wka"diamentowa"do"
Super-Rockwell)

810-043 kowadeøko"punktowe""
(é"12"mm)

810-044 kowadeøko"punktowe""
(é"5,5"mm)

Wyposa"enie!specjalne!do!pomiaru!
twardo ci!metod%!BrinellÁa

Nr. Opis
19BAA277 kulka"z"w$glika-"

wgø$bnik"é"1"mm
19BAA279 kulka"z"w$glika-"

wgø$bnik"é"2,5"mm
19BAA280 kulka"z"w$glika-"

wgø$bnik"é"5"mm
19BAA284 kulka"z"w$glika-"

wgø$bnik"é"10"mm
19BAA281 zamienna"kulka"z"w$glika""

é"1"mm"(1"sztuka)
19BAA283 zamienna"kulka"z"w$glika""

é"2,5"mm"(1"sztuka)
19BAA162 zamienna"kulka"z"w$glika""

é"5"mm"(1"sztuka)
19BAA163 zamienna"kulka"z"w$glika""

é"10"mm"(1"sztuka)
19BAA318!Dmikroskop"" 40"x
19BAA319!Dmikroskop"100"x

Inne"pøytki"kontrolne"z"certyfikatem"na"
zapytanie.

Model HR±511 HR±521!/!HR±522!/!HR±523
Obsøuga!jednostki!kontrolnej ±
Obsøuga!panelu!Touch-Screen ±
Sterowanie!obci#"enia
Przesuni cie!danych
Kompensacja!warto$ci!pomiaru!!
przy!pomiarze!na!powierzchni!
cylindrycznej!lub!sferycznej

±

Przeliczanie!na!inne!skale!twardo$ci ± HV,!HK,!HBS,!wytrzymaøo$%!na!rozci#ganie,!
HRA,!HRB,!HRC,!HRD,!HRF,!HRG,!HR15T,!

HR30T,!HR45T,!HR15N,!HR30N,!HR45N,!HS,!
HB!(HBS)

Funkcje!statystyczne ilo$%!danych,!max,!min,!warto$%!$rednia,!
rozpi to$%,!OG,!UG,!standar.!odchylenie,!

ocena!tolerancji!OK/NG!!
(tylko!poprez!wyj$cie!danych)!

zapis!1024!warto$ci

ilo$%!danych,!max,!min,!warto$%!$rednia,!!
rozpi to$%,!OG,!UG,!standar.!odchylenie,!

ocena!tolerancji!OK/NG!
histogramm,!karta!

_
X-R!

zapis!i!edycja!1024!warto$ci
Ocena!tolerancji

Model HR±511 HR±521 HR±522 HR±523
Nr. 810-208D 810-202D 810-203D 810-204D
Obci#"enie!wst pne!(N) 29,42;!98,07
Obci#"enie!caøkowite

Rockwell!(N) 588,4;!980,7;!1471
Super!Rockwell!(N)
(Skale!N,!T)

147,1;!294,2;!441,3

Brinell*!
(kulka-é/kg)

HBW!2,5/187,5 HBW!1/10;!HBW!1/30;!HBW!2,5/6,25;!!
HBW!2,5/15,625;!HBW!2,5/31,25;!!
HBW!2,5/62,5;!HBW!2,5/187,5;!!

HBW!5/25;!HBW!5/62,5;!HBW!5/125;!!
HBW!10/100

Kontrola!obci#"enia automatycznie!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Jednostka!wskazuj#ca!/!!
panel!sterowania

jednostka!kontrolna panel!dotykowy!Touch-Screen

Wyb&r!obci#"enia wprowadzenie!z!
klawiatury

przez!panel!Touch-Screen

Czas!trwania!obci#"enia 0!do!120!sek.!(stopniowane!co!1-sekund )
Max.!wysoko$%!detalu wysoko$%:!250!mm,!gø boko$%:!150!mm!od!$rodka!wgø bnika
Pionowy!przesuw!stoøu! manualny automatyczny
Wyj$cie!danych RS-232!C!/!DIGIMATIC!/!Centronics
Zasilanie 230!V,!50/60!Hz
Wymiary!(szer.!x!gø.!x!wys.) przyrz#d!gø&wny!250!x!670!x!605!mm
Masa przyrz#d!gø&wny!ok.!60!kg
*!Odcisk!powinien!by%!mierzony!za!pomoc#!mikroskopu!pomiarowego!(nie!obj ty!dostaw#).
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Serie!810
Modele"analogowe"i"cyfrowe.

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
19BAA072 wgø$bnik"diamentowy
19BAA074 wgø$bnik-"kulka"stalowa"1/16º
810-039 stolik"pøaski"é"64"mm
19BAA123 pøytka"kontrolna"30-35"HRC
19BAA125 pøytka"kontrolna"60-65"HRC
19BAA126 pøytka"kontrolna"90-95"HRB
19BAA111 pokrowiec

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA072!Dwgø$bnik"diamentowy"

(z"certyfikatem"MPA)
264-504-5!D drukarka"DP-1"VR
810-037 st%ø"okr&gøy"é"180"mm
810-038 st%ø"okr&gøy"é"250"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"6"mm,"90'
810-042 kowadeøko"V"é"10"mm,""

otw%r"8"mm,"120'
810-029 kowadeøko"V"døugo#;"400"mm,""

otw%r"50"mm,"120'
810-043 kowadeøko"punktowe""

(é"12"mm)
810-044 kowadeøko"punktowe""

(é"5,5"mm)
810-026 st%ø"specjalny"do"Jominy-Test
810-027 wymienne"ramie"

(døugo#;"250"mm)

Inne"pøytki"kontrolne"z"certyfikatem"na"
zapytanie.

Artykuøy!u"ytkowe

Nr. Opis
19BAA097 :ar%wka

810-218D810-200D 810-201D

twardo ciomierze!Rockwell
Analogowe:

Analogowe"modele"standardowe"z"automatycznym"obci&:eniem,"czasem"trwania""�s��
i"odci&:eniem.
Pomiar"metod&"HRA,"HRC,"HRD"(kulka"diamentowa)"HRF,"HRB,"HRG"(kulka"stalowa"�s�� 1/16ª).
"Automatyczne"zerowanie"czujnika"analogowego"przy"przyøo:eniu"obci&:enia.�s��

Digital:
Cyfrowy"model"standardowy"z"automatycznym"obci&:eniem,"czasem"trwania"i"odci&:eniem.�s��
Du:y"wy#wietlacz"LED"z"funkcj&"oceny"tolerancji.�s��

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Model AR±10 AR±20 ARK±600
Nr. 810-200D 810-201D 810-218D
Wykonanie Rockwell
Obci#"enie!wst pne!(N) 98,07
Obci#"enie!caøkowite!(N) 588,4;!980,7;!1471
Pionowy!przesuw!stoøu! r czny
Obci#"enie!wst pne ustawianie!r czne
Kontrola!obci#"enia automatyczny!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Czas!trwania!obci#"enia do!ustawienia
Wskazanie analogowy!zegar wy$wietlacz!LED!(4!cyfry)
Rozdzielczo$%!/!warto$%!
dziaøki!elementarnej 0,5 0,1
Max.!wysoko$%!detalu 165!mm 140!mm
Max.!gø boko$%!detalu 115!mm!

(od!$rodka!wgø bnika)
122!mm!!

(od!$rodka!wgø bnika)
122!mm!

(od!$rodka!wgø bnika)
Wyj$cie!danych ± RS-232!C!/!DIGIMATIC
Wymiary!(szer.!x!gø.!x!wys.) 215!x!445!x!682!mm 210!x!486!x!680!mm 210!x!486!x!680!mm
Masa 38!kg 40!kg 40!kg
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Serie!810
Modele"cyfrowe.

810-257D

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
19BAA073 wgø$bnik"diamentowy
19BAA074 wgø$bnik-"kulka"stalowa"1/16º
810-039 stolik"pøaski"é"64"mm
19BAA123 pøytka"kontrolna"30-35"HRC
19BAA125 pøytka"kontrolna"60-65"HRC
19BAA126 pøytka"kontrolna"90-95"HRB
19BAA128 pøytka"kontrolna"64-69"HR30N
19BAA129 pøytka"kontrolna"74-79"HR30T
19BAA112 pokrowiec

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA072!Dwgø$bnik"diamentowy"

(z"certyfikatem"MPA)
264-504-5!D drukarka"DP-1"VR
810-037 st%ø"okr&gøy"é"180"mm
810-038 st%ø"okr&gøy"é"250"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"6"mm,"90'
810-042 kowadeøko"V"é"10"mm,""

otw%r"8"mm,"120'
810-029 kowadeøko"V"døugo#;"400"mm,""

otw%r"50"mm,"120'
810-030 kowadeøko"punktowe""

(ko*c%wka"diamentowa"do""
Super-Rockwell)

810-043 kowadeøko"punktowe""
(é"12"mm)

810-044 kowadeøko"punktowe""
(é"5,5"mm)

810±026 st%ø"specjalny"do"Jominy-Test
810±027 wymienne"ramie"

(døugo#;"250"mm)

Inne"pøytki"kontrolne"z"certyfikatem"na"
zapytanie.

Artykuøy!u"ytkowe

Nr. Opis
19BAA097 :ar%wka

twardo ciomierze!Rockwell/Super!Rockwell
"Cyfrowe"modele"standardowe"z"automatycznym"obci&:eniem,"czasem"trwania"i"odci&:eniem.�s��
Pomiar"wg"Rockwell"i"Super"Rockwell"(skala"N,T)�s��
Du:y"wy#wietlacz"LED"z"funkcj&"oceny"tolerancji.�s��

Model ATK±600
Nr. 810-257D
Wykonanie Rockwell!/!Super!Rockwell
Obci#"enie!wst pne!(N) 98,07!/!29,42
Obci#"enie!caøkowite!(N) 588,4;!980,7;!1471;!147,1;!294,2;!441,3
Pionowy!przesuw!stoøu! r czny
Kontrola!obci#"enia automatyczny!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Czas!trwania!obci#"enia do!ustawienia
Wskazanie wy$wietlacz!LED!(4!cyfry)
Rozdzielczo$%!!
Rockwell!/!Super!Rockwell

!
0,1!/!0,2

Max.!wysoko$%!detalu 140!mm
Max.!gø boko$%!detalu 122!mm!

(od!$rodka!wgø bnika)
Wyj$cie!danych RS-232!C!/!DIGIMATIC!/!Centronics
Wymiary!(szer.!x!gø.!x!wys.) 210!x!486!x!720!mm
Masa 42!kg
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twardo ciomierze!Microvickers!typ!HM-100
Twardo#ciomierze"zgodne"z"ISO"6507"i"JIS"B7725.�s��
Twardo#ciomierze"Microvickers"z"mo:liwo#ci&"pomiaru"VickersÁa"od"HV"0,01"do"HV"1.�s��
Mo:liwo#;"podø&czenia"3"obiektyw%w"do"pomiaru"odcisku"(opr%cz"HM-101).�s��
Mo:liwo#;"zastosowania"wgø$bnika"KnoppÁa.�s��
R$czna"zmiana"obiektywu�s��

810-126D810-124D

Serie!810 Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
810-617 obiektyw"10"x"
810-619 obiektyw"50"x"
19BAA058 wgø$bnik"diamentowy
810-011 "st%ø"XY"(HM-101)
810-074 "st%ø"XY"(HM-112)
810-016 imadøo,""

otw%r"max."45"mm
10BAA445 adapter"kamery"CCD
19BAA109 pokrowiec
19BAA007 pøytka"kontrolna""

(700"HV0.3)
!!!!!!!± tabela"twardo#ci"Vickers"

(HM-101)
!!!!!!!± wbudowana":ar%wka"(6"V/20"W)"

(wszystkie"modele)
!!!!!!!± "poziomnica

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA058!Dwgø$bnik"diamentowy""

(z"certyfikatem"MPA)
810-616 obiektyw"""""5"x+
810-617 obiektyw"""10"x+
810-618 obiektyw"""20"x+
810-619 obiektyw"""50"x+
810-620 obiektyw"100"x+
+"monta:"przez"Mitutoyo

810-012 "st%ø"XY"50"x"50"mm,"
wymiary"stoøu"125"x"125"mm

810-017 imadøo,""
otw%r"max."100"mm

810-013 uchwyt"do"cienkich"blach,""
(max."grubo#;"blachy"5"mm)

810-014 poziomy"uchwyt"do"drutu,""
(max."é"3,2"mm)

810-015 pionowy"uchwyt"do"drutu,""
(max."é"3,2"mm)

810-018 st%ø"obrotowy
810-019 specjalne"imadøo"uchylne""

(w"poziomie"/w"pionie)
810-020 nastawny"uchwyt"do"pr%bek,""

z"cienkiej"blachy
810-085 nastawny"uchwyt"do"pr%bek,""

z"cienkiej"blachy

Inne"pøytki"kontrolne"z"certyfikatem"na"
zapytanie.
Oprogramowanie"z"kamer&"do"pomiaru""
i"oceny"na"zapytanie.

Model HM-112
Obsøuga!przez!panel!dotykowy!¹Touch!screenª
Odczyt!przek#tnych!D1!i!D2
Odczyt!warto$ci!twardo$ci
Odczyt!pozycji!stoøu!XY
Warunki!kontrolne!jak!obci#"enie!i!czas!trwania
Ocena!tolerancji
Kompensacja!warto$ci!pom.!przy!pomiarze!na!
powierzchniach!cylindrycznych!lub!kulistych
Sterowanie!automatycznej!zmiany!obiektywu ±
Przeliczanie!na!inne!skale!twardo$ci mi kkie:!HV,!HK,!HBS,!wytrzymaøo$%!na!rozci#ganie,!HRA,!HRB,!HRF,!HRG,!

HR15T,!HR30T,!HR45T!
twarde:!!HV,!HK,!HS,!HBS,!wytrzymaøo$%!na!rozci#ganie,!HRA,!HRC,!HRD,!!

HR15N,!HR30N,!HR45N
Funkcje!statystyczne ilo$%!danych,!max,!min,!warto$%!$rednia,!rozpi to$%,!OG,!UG,!!

standar.!odchylenie,!ocena!tolerancji!OK/NG,!zapis!i!edycja!256!warto$ci

Obci%"enie!(N)

HM-101 HM-112
98.07!x!10±3/HV0.01;!0.2452/HV0.025;!0.4903/HV0.05;!!!
0.9807/HV0.1;!1.961/HV0.2;!2.942/HV0.3;!4.903/HV0.5;!9.807/HV1

Model HM-101 HM-112
Nr. 810-124D 810-126D
Kontrola!obci#"enia automatycznie!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Czas!trwania!obci#"enia 5±30!s!(co!5!s) 5±90!s!(co!1!s)
Obiektyw 10!x;!50!x 10!x;!50!x
Zmiana!obiektywu r cznie
Powi kszenie 100!x;!500!x 100!x;!500!x
Minimalna!rozdzielczo$% 0,2!'m!(obiektyw!50!x!) 0,01!'m
Odczyt!warto$ci!twardo$ci tabela!VickersÁa Touch!Screen
Wymiary!stoøu!XY 100!x!100!mm
Zakres!przesuwu ! 25!x!! 25!mm
Warto$%!dziaøki!elementarnej 0,01!mm 0,001!mm!(digital)
Max.!wysoko$%!detalu wysoko$%:!95!mm;!gø boko$%:!150!mm!(od!$rodka!wgø bnika)
Obserwacja przez!okular!pomiarowy
Wyj$cie!danych ± RS-232!C!/!DIGIMATIC!/!Centronics
Wymiary!(sz!x!wys!x!gø) przyrz#d!gø&wny!410!x!600!x!590!mm
Masa przyrz#d!gø&wny!42!kg
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Serie!810

twardo ciomierze!Microvickers!typ!HM-200
Twardo#ciomierze"zgodne"z"ISO"6507"i"JIS"B"7725.�s��
Wielofunkcyjne.�s��
Wbudowany"kolorowy"monitor"LCD"z"panelem"obsøugi"¹Touch-Screenª.�s��
Standardowo"zmiana"obiektywu"r$czna"i"z"nap$dem.�s��
Elektromagnetyczna"metoda"obci&:enia"eliminuje"wyst$powanie"zb$dnych"obci&:e*"w"czasie,"�s��
gdy"przyrz&d"nie"pracuje.
Zmiana"obiektywu"do"4"obiektyw%w"i"do"2"wgø$bnik%w"(Knoop/Vickers).�s��
Obiektywy"z"bardzo"du:ym"odst$pem"roboczym.�s��
Standardowo"z"podø&czeniem"do"kamery.�s��
Obci&:enie"od"HV"0,00005"±"HV"2"(w"zale:no#ci"od"typu"maszyny).�s��

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
19BAA407okular"10"x
19BAA440obiektyw"100"x""(tylko"HM-221)
19BAA439obiektyw"50"x"
810-617 obiektyw"10"x"
19BAA058wgø$bnik"diamentowy"Vickers"

(HM-211)
19BAA059wgø$bnik"diamentowy"Vickers"

(HM-221)
810-074 "st%ø"XY"cyfrowe
810-016 imadøo,""

otw%r"max."51"mm
938905 zielony"filtr
11BAA961muszla"wgl&dowa"do"okularu
19BAA522adapter"do"kamery
02DEA471pokrowiec
19BAA007"pøytka"kontrolna""

(700"HV0,3)
938882 2"baterie"(SR-44)
19BAA207lampa"halogenowa"(12"V/50"W)

810-352D

810-353D"z"kamer&"i"monitorem"
(wyposa:enie"specjalne)

Obiektywy"i"wgø$bniki"�s��
Max."4"Obiektywy"i"max.""
2"wgø$bniki"(Knoop"lub"Vickers)

Standardowo"z"motoryczn&"zmian&"�s��
obiektywu.

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Obci%"enie HM-211 HM-221
HV HV0.00005 HV0.0001 HV0.0002 HV0.0003 HV0.0005!

±

gf 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5
mN 0,4903 0,9807 1,961 2,942 4,903
HV HV0.001 HV0.002 HV0.003 HV0.005
gf 1 2 3 5
mN 9,807 19,61 29,42 49,03
HV HV0.01 HV0.02 HV0.03 HV0.05 HV0.1
gf 10 20 30 50 100
mN 98,07 196,1 294,2 490,3 980,7
HV HV0.2 HV0.3 HV0.5 HV1
gf 200 300 500 1000
mN 1961 2942 4903 9807
HV HV2

±gf 2000
mN 19610

Mo"liwe!jest!dowolne!ustawienie!obci#"enia.
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twardo ciomierze!Microvickers!typ!HM-200

Funkcje!i!wskazania!panelu!Touch

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
810-616* " " 5"x""obiektyw"W.D."13,5"mm
810-618* " 20"x""obiektyw"W.D.""1,8"mm
19BAA440* 100"x""obiektyw"W.D.""2,5"mm
19BAA061** wgø$bnik"KnoopÁa""

dla"HM-211
19BAA062** wgø$bnik"KnoopÁa""

dla"HM-221
810-017 imadøo,""

otw%r"max."100"mm
810-013 uchwyt"do"cienkich"blach,"

max."grubo#;"blachy"5"mm
810-014 poziomy"uchwyt"do"drutu""

é"0,4±3"mm
810-015 pionowy"uchwyt"do"drutu""

i"kulki"é"0,4±3"mm
810-019 specjalne"imadøo"uchylne,""

otw%r"37"mm,""
w"poziomie<"="25',"
w"pionie<"="15'

810-020 nastawny"uchwyt"do"pr%bek,""
z"cienkiej"blachy"do"30"mm

810-018 st%ø"obrotowy"
rozdzielczo#;"1'

810-084 uniwersalny,"obrotowy"
uchwyt"do"pr%bek"
max."wysoko#;"detalu"32"mm"
max."detal"é"38"mm

810-085 nastawny"uchwyt"do"pr%bek""
z"cienkiej"blachy,""
max."grubo#;"blachy"3"mm"
max."szeroko#;"blachy"56"mm

264-504-5!D Drukarka"do"statystyki"
DP-1"VR

936937 przew%d"sygnaøowy"do"
DP-1"VR

+"Monta:"przez"Mitutoyo.
++""Przyrz&d"z"#wiadectwem"sprawdzenia"dla"

KnoopÁa"dost$pny"tylko"opcjonalnie.

Inne"pøytki"kontrolne"z"certyfikatem"na"
zapytanie>

Wyposa"enie!specjalne!poszerza!i!optymalizuje!mo"liwo ci!przyrz%du

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
810-354!D Kamera"video"CCD"z"

zewn$trznym"monitorem
810-355-1 Kamera"video"CCD"do"

podø&czania"do"komputera""
i"oprogramowania"
oceniaj&cego"VL-Pak

810-356!D* Stolik"automatyczny"XY
810-357* Autofokus"uzupeønieniem"

stolika"XY

+"na"bazie"810-355-1

HM-211: 810-352D
HM-221: 810-353D
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Model HM-211 HM-221
Nr. 810-352!D 810-353!D
Kontrola!obci#"enia automatycznie!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Wyb&r!obci#"enia wyb&r!poprzez!panel!Touch
Mechanizm!obci#"ania obci#"enie!realizowane!elektromagnetycznie
Czas!trwania!obci#"enia 1-999!s!co!1!s
Gøowica!rewolwerowa automatyczny!lub!manualny
Max!liczba!obiektyw&w 4
Max.!liczba!wgø bnik&w 2!!(1!sztuka!wyposa"enie!standardowe!/!1!sztuka!opcjonalnie)
Obiektyw!(standardowy) 10!x;!50!x 10!x;!50!x;!100!x
Okular!(standardowy) 10!x
Odst p!roboczy!obiektywu 10!x!=!5,6!mm!/!50!x!=!1,1!mm!/!100!x!=!2,5!mm
Wymiary!stoøu!XY 100!x!100!mm!
Zakres!przesuwu ! 25!x!! 25!mm
Najmniejsza!rozdzielczo$%!stoøu 1!'m!(gøowica!pomiarowa)
Max.!wysoko$%!detalu! wysoko$%:!133!mm;!gø boko$%:!160!mm!(od!$rodka!wgø bnika)
Max.!masa!detalu 20!kg!wø#cznie!st&ø!i!imadøo
Wskazanie LCD!Touch!Panel
Wyj$cie!danych RS-232!C,!r&wnolegle!(Centronics),!DIGIMATIC
Wymiary!(sz!x!wys!x!gø) przyrz#d!gø&wny!400!x!600!x!640!mm
Masa przyrz#d!gø&wny!43!kg

Przeliczanie!warto$ci!twardo$ci!
tabela:

SAE,!ASTM,!DIN!50!150,!BS!i860,!Mitutoyo

Przek#tne!D1!/!D2: maksymalnie!5!digits
Rozdzielczo$%: w!obiektywach!�� !50!x!0,01!'m!/!w!obiektywach!�� !50!x!0,1!'m
Inne!wskazywane!
dane!/!warto$ci

warto$%!twardo$ci:!maksymalnie!4!Digits,!co!najmniej!0,1!HV/HK!�s��
obci#"enie!�s��
wgø bnik!(HV/HK)!�s��
czas!obci#"ania!/!czas!trwania!/!odci#"anie�s��
ocena!tolerancji!±NG!/!GO!/!+NG!�s��
pozycja!stoøu!X/Y!�s��
kompensacja!warto$ci!pom.!przy!pomiarze!na!powierzchniach!cylindrycznych!i!sferycznych!�s��
kompensacja!warto$ci!pom.og&lnie!(Offset)!�s��
pozycja!Revolverkopf�s��
przeliczanie!na!inne!skale!twardo$ci�s��
funkcje!statystyczne�s��

J zyk!wy$wietlacza: niemiecki,!japo<ski,!angielski,!francuski,!wøoski,!hiszpa<ski
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Serie!810

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
810-064 obiektyw"10"x"
19BAA060 wgø$bnik"diamentowy
810-039 stolik"pøaski"é"64"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"6"mm,"90'
19BAA219!Dwbudowana":ar%wka
19BAA110 pokrowiec
19BAA016 pøytka"kontrolna""

(720"HV"10)
!!!!!!!± tabela"twardo#ci"Vickers
!!!!!!!± "poziomnica

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA060!Dwgø$bnik"diamentowy"

(z"certyfikatem"MPA)
810-037 st%ø"okr&gøy"é"180"mm
810-038 st%ø"okr&gøy"é"250"mm
810-017 imadøo""

(otw%r"max."100"mm)

Inne"pøytki"kontrolne"oraz"zestaw"do"
przezbrojenia"przy"pomiarach"Brinell?a""
na"zapytanie.

810-160"D

twardo ciomierze!VICKERS!typ!AVK
Model"podstawowy"twardo#ciomierza"Vickers"-"wydajny"i"prosty>�s��
Pomiar"przek&tnych"przy"pomocy"analogowego"mikroskopu"pomiarowego,""�s��
a"odczyt"warto#ci"twardo#ci"z"zewn$trznej"tabeli"Vickers.

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Model AVK±C0
Nr. 810-160!D
Obci#"enie!(N) 9,807;!49,03;!98,07;!196,1;!294,2;!490,3
Kontrola!obci#"enia automatyczny!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Czas!trwania!obci#"enia 5!do!30!sekund!(stopniowane!co!5!sekund)
Obiektyw ! 10!x
Powi kszenie 100!x
Minimalna!rozdzielczo$% 1!'m
Max.!wysoko$%!detalu wysoko$%:!205!mm!/!gø boko$%:!165!mm!(od!$rodka!wgø bnika)
Obserwacja!przez okular!pomiarowy
Zasilanie 230!V,!50!Hz
Wymiary!(sz!x!wys!x!gø) 200!x!705!x!600!mm
Masa 50!kg
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twardo ciomierze!VICKERS!+!Brinell!typ!HV
Rewolwer"z"nap$dem"umo:liwia"poprzez"panel"sterowania,"przeø&czanie"mi$dzy"wgø$bnikiem,"�s��
a"obiektywem.
Oddzielenie"panelu"sterowania"od"przyrz&du"gø%wnego"pozwoliøo"na"przyjazn&"�s��
u:ytkownikowi"prac$.
Poprzez"prosty"w"obsøudze"panel"dotykowy"Touch"Screen"mo:na"przeprowadzi;"wszystkie"�s��
wa:ne"pomiary.
Zastosowanie"2"obiektyw%w"do"pomiaru.�s��
Szybka"i"prosta"analiza"statystyczna"wynik%w"pomiarowych.�s��

810-163"D HV±112"/"HV±114

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
810-617 obiektyw"10"x"
810-618 obiektyw"20"x"
19BAA060 wgø$bnik"diamentowy
810-039 stolik"pøaski"é"64"mm
810-040 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"30"mm,"120'
810-041 kowadeøko"V"é"40"mm,""

otw%r"6"mm,"90'
19BAA219 wbudowana":ar%wka""

(6"V/20"W)
19BAA016 pøytka"kontrolna""

(720"HV"10)
19BAA110 pokrowiec

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA060!Dwgø$bnik"diamentowy"

(z"certyfikatem"MPA)
810-616 obiektyw"""5"x+
810-619 obiektyw"50"x+
+"monta:"przez"Mitutoyo

19BAA063 wgø$bnik"diamentowy"Knoop
810-012 "st%ø"XY"50"x"50"mm,"

wymiary"stoøu"125"x"125"mm
810-016 imadøo,""

otw%r"max."45"mm
810-017 imadøo,""

otw%r"max."100"mm
810-037 st%ø"okr&gøy"é"180"mm
810-038 st%ø"okr&gøy"é"250"mm
19BAA445 adapter"kamery"CCD

Pomiar!twardo ci!metod%!BrinellÁa!!
na!zapytanie.

Inne"pøytki"kontrolne"z"certyfikatem""
na"zapytanie.
Urz&dzenia"z"zewn$trznym"monitorem"do"
pomiaru"przek&tnych<"HV±113"i"HV±115""
na"zapytanie.
Oprogramowanie"z"kamer&"do"pomiaru""
i"oceny"na"zapytanie.

Serie!810

Model HV±112!/!HV±114
Obsøuga!przez!panel!dotykowy!¹Touch!screenª
Odczyt!przek#tnych!D1!i!D2
Odczyt!warto$ci!twardo$ci
Warunki!kontrolne!jak!obci#"enie!i!czas!trwania
Ocena!tolerancji
Kompensacja!warto$ci!pom.!przy!pomiarze!na!
powierzchniach!cylindrycznych!lub!kulistych
Sterowanie!automatycznej!zmiany!obiektywu
Przeliczanie!na!inne!skale!twardo$ci mi kkie:!HV,!HK,!wytrzymaøo$%!na!rozci#ganie,!HRA,!HRB,!HRF,!HRG,!HR15T,!

HR30T,!HR45T!
twarde:!HV,!HK,!HS,!HBS,!wytrzymaøo$%!na!rozci#ganie,!HRA,!HRC,!HRD,!HR15N,!

HR30N,!HR45N
Funkcje!statystyczne ilo$%!danych,!max,!min,!warto$%!$rednia,!rozpi to$%,!OG,!UG,!standar.!odchylenie,!

ocena!tolerancji!OK/NG,!zapis!i!edycja!256!warto$ci

Model HV±112 HV±114
Nr. 810-163!D 810-165!D
Obci#"enie!(N) 1,961;!2,942;!4,903;!9,807;!24,51;!49,03;!!

98,07;!196,1
9,807;!19,61;!29,42;!49,03;!98,07;!!

196,1;!294,2;!490,3
Kontrola!obci#"enia automatycznie!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Czas!trwania!obci#"enia 5!±!99!sekund!(stopniowane!co!1!sekund )
Obiektyw 20!x,!10!x
Zmiana!obiektywu z!nap dem
Powi kszenie 200!x,!100!x
Minimalna!rozdzielczo$% 0,1!'m
Max.!wysoko$%!detalu wysoko$%:!210!mm!/!gø boko$%:!170!mm!(od!$rodka!wgø bnika)
Obserwacja! przez!okular!pomiarowy
Wskazanie LCD!Touch!screen
Wyj$cie!danych RS-232!C!/!Centronics!/!DIGIMATIC
Wymiary!(sz!x!gø!x!wys) przyrz#d!gø&wny:!245!x!515!x!840!mm
Masa przyrz#d!gø&wny:!57!kg
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twardo ciomierz!hydrauliczny!Brinell!ABK±1
ABK-1"to"twardo#ciomierz"øatwy"w"obsøudze"i"o"du:ej"precyzji."Stosuje"si$"go"do"pomiar%w"�s��
twardo#ci"surowc%w,"element%w"staliwnych"i"stali"specjalnych."
Du:y"nacisk"mo:e"wytworzy;"podczas"pomiaru"powierzchni"porowatych"powierzchni$"gøadk&.�s��
W"pokr$tle"do"przesuwu"pionowego"stolika"wykorzystano"øo:ysko"nacisku"osiowego,"�s��
gwarantuj&ce"swobodny"i"r%wnomierny"przesuw"g%ra/"d%ø.
Ci$:ar"jest"tak"rozøo:ony,":e"mo:na"u:y;"nacisk"mi$dzy"4903"N"(500"kgf),"a"29720"N"(3000"kgf)."�s��
W"zale:no#ci"od"elementu,"mo:na"zastosowa;"dwa"r%:ne"wgø$bniki"z"w$glika"spiekanego"
(10mm"i"5"mm).

Serie!810

810-265-1

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
± Ci$:ar"do"4903"N"(500"Kgf)""

(1"sztuka)
± Ci$:ar"do"2452"N"(250"Kgf)""

(2"pary)
± Ci$:ar"do"9807"N"(1000"Kgf)""

(2"pary)
± "Kulka"z"w$glik%w"spiekanych"

é"5"mm"(1"sztuka)
± "Kulka"z"w$glik%w"spiekanych"

é"10"mm"(1"sztuka)
± Stolik"pøaski"é"68"mm""

(1"sztuka)
± Kowadeøko"V"(1"sztuka)
± Mikroskop"20"x"(1"sztuka)
± Pokrowiec
± Tabela"twardo#ci"BrinellÁa

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
19BAA162 Zamienna"kulka"z"w$glik%w"

spiekanych"é"5"mm"(1"sztuka)
19BAA163 Zamienna"kulka"z"w$glik%w"

spiekanych"é"10"mm"(1"sztuka)
19BAA166!DPøytka"kontrolna""

200"HB

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Model ABK±1
Nr. 810-265-1
Obci#"enie N 4903,!7355,!9807,!14710,!19614,!24517,!29420

Kgf 500,!750,!1000,!1500,!2000,!2500,!3000
Obci#"enie r czna!(wymiana!obci#"nik&w)
Kontrola!obci#"enia r cznie!(obci#"enie,!czas!trwania,!odci#"enie)
Max.!wysoko$%!detalu 200!mm
Max.!gø boko$%!detalu 155!mm
Wymiary!(szer.!x!gø.!x!wys.) 430!x!510!x!1100!mm
Masa ok.!180!kg
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przeno ne!twardo ciomierze!Shore
Pomiar"kauczuku,"elastomer%w"i"tworzyw"sztucznych.�s��

Serie!811
wykonanie"analogowe

budowa"zwarta"lub"døuga"�s��
skale"twardo#ci"Shore?a"¹Aª"i"¹Dª"�s��

811-331 811-335-01

Shore!A

Zakres"skali"twardo#ci<" " 0±100"Shore"A
Zakres"pomiarowy<" 10±" 90"Shore"A

Shore!D
Zakres"skali"twardo#ci<" " 0±100"Shore"D
Zakres"pomiarowy<" 20±" 90"Shore"D

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
811-019 statyw"pomiarowy""

do"811-331
811-012 statyw"pomiarowy""

do"811-333
811-013 statyw"pomiarowy""

do"811-335-01
811-014 statyw"pomiarowy""

do"811-337-01
64AAA964 Zestaw"pr%bek"do"testowania"

(guma)""
twardo#;"30,"60,"90"Shore"¹Aª

64AAA590 Zestaw"pr%bek"do"testowania"
(guma)""
twardo#;"20,"40,"80"Shore"¹Dª

Inne"elementy"wyposa:enia"specjalnego""
na"zapytanie.

64AAA964

Wykonanie!døugie Wykonanie!zwarte
Nr. 811-331 811-333 811-335-01 811-337-01
Badany!materiaø normalna!guma!

mi kkie!tworzywo
twarda!guma!

twarde!tworzywo
normalna!guma!

mi kkie!tworzywo
twarda!guma!

twarde!tworzywo
Twardo$%!Shore>a A D A D
Norma JIS!K!7215,!JIS!K!6253,!ISO!868,!ISO!7619,!ASTM!D!2240
Geometria!ko<c&wki $ci ty!sto"ek sto"ek $ci ty!sto"ek sto"ek
Promie<!ko<c&wki ± 0,1!?!0,012!mm ± 0,1!?!0,012!mm
Powierzchnia!$ci cia!sto"ka é!0,79!mm ± é!0,79!mm ±
Warto$%!dziaøki!elementarnej 1!jednostka!twardo$ci!/analogowo!ze!wskaz&wk#!biern#
Powierzchnia!osadzenia é!18!mm é!18!mm
Masa 320!g 300!g
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przeno ne!twardo ciomierze!Shore
Pomiar"kauczuku,"elastomer%w"i"tworzyw"sztycznych.�s��

Serie!811
wykonanie"cyfrowe

budowa"zwarta"lub"døuga"�s��
skala"twardo#ci"Shore?a"¹Aª"und"¹Dª"�s��

811-332 811-338-01

Shore!A

Zakres"skali"twardo#ci<" " 0±100"Shore"A
Zakres"pomiarowy<" 10±" 90"Shore"A

Shore!D
Zakres"skali"twardo#ci<" " 0±100"Shore"D
Zakres"pomiarowy<" 20±" 90"Shore"D

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
905693 przew%d"sygnaøowy"(1"m)
905694 przew%d"sygnaøowy"(2"m)
19BAA406 procesor"danych"(drukarka)
811-019 statyw"pomiarowy""

do"811-332
811-012 statyw"pomiarowy""

do"811-334
811-013 statyw"pomiarowy""

do"811-336-01
811-014 statyw"pomiarowy""

do"811-338-01
64AAA964 Zestaw"pr%bek"do"testowania"

(guma)""
twardo#;"30,"60,"90"Shore"¹Aª

64AAA590 Zestaw"pr%bek"do"testowania"
(guma)""
twardo#;"20,"40,"80"Shore"¹Dª

Inne"elementy"wyposa:enia"specjalnego""
na"zapytanie.

64AAA964
Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Wykonanie!døugie Wykonanie!zwarte
Nr. 811-332 811-334 811-336-01 811-338-01
Badany!materiaø normalna!guma!

mi kkie!tworzywo
twarda!guma!

twarde!tworzywo
normalna!guma!

mi kkie!tworzywo
twarda!guma!

twarde!tworzywo
Twardo$%!Shore>a A D A D
Norma JIS!K!7215,!JIS!K!6253,!ISO!868,!ISO!7619,!ASTM!D!2240
Geometria!ko<c&wki $ci ty!sto"ek sto"ek $ci ty!sto"ek sto"ek
Rozdzielczo$% 0,5!jednostki!twardo$ci!/wskazanie!cyfrowe!z!funkcj#!HOLD!i!wyj$ciem!danych!¹DIGIMATICª
Powierzchnia!osadzenia é!18!mm é!18!mm
Masa 310!g ok.!290!g

Funkcje Serie!811
Wyj#cie"danych
Wè"/"WYè
DATA"/"HOLD
Zerowanie
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przeno ny!twardo ciomierz!¹HARDMATICª!HH±411
¹HARDMATICª"HH±411"jest"bardzo"lekkim,"przeno#nym"przyrz&dem"do"pomiaru"twardo#ci"�s��
metalicznych"detali.
"Pracuje"wg"zasady"¹odbicia"spr$:ystegoª"(zgodny"znorm&"ASTM"A"956)."�s��
"Pomiar"nast$puje"w"warto#ci"twardo#ci"L"(warto#;"-"Leeb),"kt%r&"mo:na"przeliczy;"na"wybran&"�s��
skal$""twardo#ci"Vickers,"Brinell,"Rockwell"B,"Rockwell"C,"Shore"HS"i"wytrzymaøo#;"na"rozci&ganie"
oraz"wy#wietli;.
Urz&dzenie"wskazuj&ce"przy"ustawionej"funkcji"tolerancji"automatycznie"przy"przekroczeniu"�s��
tolerancji"wy#wietla"OK/NG.
Pami$;"1800"warto#ci.�s��
Automatyczna"kompensacja"k&ta"kierunku"pomiaru.�s��

Serie!810
wykonanie"cyfrowe

810-298

Przykøad"zastosowania

Chropowato &!i!najmniejsza!grubo &!/!!
-masa!detalu

1)""powierzchnia""
Powierzchnia"detalu"powinna"mie;""
Ra"10"@m"lub"mniejsze.""

2)""najmniejsza"grubo#;"/"-masa"
Najmniejsza"grubo#;"materiaøu"musi"wynosi;"
5"mm,"a"najmniejsza"waga"5"kg."
Detale,"kt%re"odbiegaj&"od"tych"warto#ci"
mo:na"zmierzy;"przy"u:yciu"odpowiednich"
#rodk%w"(np."przymocowa;"detal"na"pøycie"
granitowej).

Wyposa"enie!standardowe

Nr. Opis
810-287 przyrz&d"gø%wny""

(urz&dzenie"bijakowe)
19BAA450-01jednostka"analizy
19BAA457 kulka"z"w$glika
19BAA451 podkøadka"é"22"mm
!!!!!!!± baterie"(2"sztuk)
19BAA258 p$dzelek"do"czyszczenia
19BAA452 podkøadka"é"14"mm
19BAA265 wzorzec"twardo#ci""HLD"800
!!!!!!!± walizeczka"z"tworzywa
19BAA460 kabel"detektora

Zapytajcie!o!nasze!szczeg#øowe!prospekty$

Model HH±411
Nr. 810-298
Warto$%!twardo$ci twardo$%!L!(Leeb)
Urz#dzenie!bijakowe kulka!z!w glika!typ!D
Funkcje Przeliczanie!

Rockwell!C 19.3!HRC!±!68.2!HRC
Rockwell!B 13.5!HRB!±!101.7!HRB
Vickers 43!HV!±!950!HV
Shore 13.2!HS!±!99.3!HS!
Wytrzymaøo$%!na!
rozci#ganie

499!±!1996!MPa!

Brinell 20!±!894!HB!
kompensacja!kierunku!kontroli!tzw.uderzenia,!ocena!tolerancji,!warto$%!przesuni cia,!

pami %!dla!1800!pomiar&w!analiza!statystyczna!(warto$%!$rednia,!warto$%!max.,!!
warto$%!min.,!odchyøka!standardowa),!wew.!licznik!dla!przeprowadzonych!pomiar&w

Wyj$cie!danych RS-232!C!/!DIGIMATIC
Zasilanie AC-Adapter!lub!baterie!LR6!(2!sztuki)
Wymiary é!28!x!175!mm!(jednos.!pomiarowa)!/!70!x!110!x!35!mm!(jednos.!wskazuj#ca)
Masa 120!g!(jednos.!pomiarowa)!/!200!g!(jednos.!wskazuj#ca)
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810-290:!UD-414
Zastosowanie<"Pomiar"rowk%w"i"szczelin"np."przy"koøach"z$batych"
i"spawach.

810-289:!UD-413
Zastosowanie<"Pomiar"w"w&skich"rowkach.

810-288:!UD-412
Zastosowanie<"Pomiar"wewn$trznych"powierzchni"cylindrycznych."
Urz&dzenie"bijakowe"jest"kr%tkie"przez"co"gwarantuje"
odpowiedni&"stabilno#;"w"pozycji"pomiaru.

Przykøad"zastosowania

810-289 810-290 810-288

przeno ny!twardo ciomierz!¹HARDMATICª!HH±411
Szeroki"wyb%r"detektor%w�s��
U:ytkownik"ma"do"dyspozycji"opr%cz"standardowego,"uniwersalnego"urz&dzenia"bijakowego"�s��
(Typ"D),"szerok&"ofert$"specjalnych"urz&dze*"bijakowych"do"szczeg%lnych"zada*"pomiarowych."
Typ"DC<"do"pomiar%w"w"ograniczonych"przestrzeniach"np."pomiar"w"rurach.�s��
Typ"DQ15<"wykonanie"w&skie"do"pomiar%w"w"rowkach�s��
Typ"DL<"do"pomiar%w"w"bardzo"w&skich"zakresach"takich"jak"np<"spoiny,"czy"koøa"z$bate."�s��

Wyposa"enie!specjalne

Nr. Opis
264-504-5D¹DIGIMATICª"Mini-processor"

DP-1"VR
937387 DIGIMATC"przew%d"sygnaøowy"

(1"m)
09EAA069DPapier"do"drukarki""DP-1"VR
19BAA238 RS-232"C"przew%d"sygnaøowy
526688D Zasilacz"sieciowy
19BAA243 wzorzec"twardo#ci""880HLD""

(é"115"mm,"t"33"mm,"3,7"kg)
19BAA244 wzorzec"twardo#ci""830HLD""

(é"115"mm,"t"33"mm,"3,7"kg)
19BAA245 wzorzec"twardo#ci""730HLD""

(é"115"mm,"t"33"mm,"3,7"kg)
19BAA246 wzorzec"twardo#ci""620HLD""

(é"115"mm,"t"33"mm,"3,7"kg)
19BAA247 wzorzec"twardo#ci""520HLD""

(é"115"mm,"t"33"mm,"3,7"kg)
19BAA248 do"pomiaru"zewn$trznych"

powierzchni"cylindrycznych""
(R10"do"20"mm)<"dla"typu"D"i"DC

19BAA249 do"pomiaru"zewn$trznych"
powierzchni"cylindrycznych""
(R14"do"20"mm)<"dla"typu"D"i"DC

19BAA250 do"pomiaru"zewn$trznych"pow-
ierzchni"kulistych""
(R10"do"27,5"mm)<"dla"typu"D"i"DC

19BAA251 do"pomiaru"wewn$trznych"
powierzchni"kulistych""
(R13,5"do"20"mm)<"dla"typu""
D"i"DC

19BAA457 kulka"z"w$glika"dla"typu"D,""
DC"i"DQ15

19BAA458 urz&dzenie"bijakowe"dla"typu"
DL

810-287 bijak"UD-411"
Typ"D"ok."é"28"x"175"mm,""
ok."120"g"(podkøadka"é"22"mm)

810-288 bijak""UD-412
Typ"DC"ok."é"22"x"85"mm,""
ok."50"g"(podkøadka"é"22"mm)

810-289 bijak""UD-413
Typ"DQ15"ok."é"28"x"190"mm,""
ok."130"g"(podkøadka"é"11"mm)

810-290 bijak""UD-414
Typ"DL"ok."é"28"x"230"mm,""
ok."140"g"(podkøadka"é"4"mm)




