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Gewindelehren aus Hartmetall
metrische Regelgewinde
DIN ISO 1502 (DIN 13)

Thread gauges, tungsten carbide
metric threads
DIN ISO 1502 (DIN 13)

a Ausschussseite rot gekennzeichnet
a

a

a

1200 5.. : 1200 5.. : 

1200 6.. : 1200 6.. : 

1204 5.. : 1204 5.. : 

1205 5.. : 1205 5.. : 

Linksgewinde sowie andere Toleranzen werden Left hand thread and other tolerances

Größe
Size

s s s s
Größe

Size
s s s s

1200 509 1200 609 - - 1200 519 1200 619 1204 519 1205 519

1200 510 1200 610 - - 1200 520 1200 620 1204 520 1205 520

1200 511 1200 611 - - 1200 521 1200 621 1204 521 1205 521

1200 513 1200 613 - - 1200 522 1200 622 1204 522 1205 522

1200 514 1200 614 - - 1200 523 1200 623 1204 523 1205 523

  1200 514x   1200 614x - - 1200 524 1200 624 1204 524 1205 524

1200 515 1200 615 1204 515 1205 515 1200 525 1200 625 1204 525 1205 525

1200 516 1200 616 1204 516 1205 516 1200 526 1200 626 1204 526 1205 526

1200 517 1200 617 1204 517 1205 517 1200 527 1200 627 1204 527 1205 527

1200 518 1200 618 1204 518 1205 518

Andere Größen auf Anfrage. 

                       

Gewindelehren
Amerikanisches Rohrgewinde
NPT nach ANSI/ASME B.1.20.1

Thread gauges,
American pipe threads
NPT according to ANSI/ASME B.1.20.1

a Lehrenstahl gehärtet
a

a

aHardened tool steel
a

a

1291 1.. : 
Grenz-Gewindelehrdorne
mit Toleranzstufe

1291 1.. : 
Limit thread plug gauge
with tolerance step

1294 1.. : 
Grenz-Gewindelehrringe
mit Toleranzstufe

1294 1.. : 
Limit thread ring gauge
with tolerance step

auf Anfrage. on request.

Größe
Size

s s
Größe

Size
s s

1291 101 1294 101 1291 108 1294 108

1291 102 1294 102 1291 109 1294 109

1291 103 1294 103 1291 110 1294 110

1291 104 1294 104 1291 111 1294 111

1291 105 1294 105 1291 112 1294 112

1291 106 1294 106 1291 113 1294 113

1291 107 1294 107 1291 114 1294 114


