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Dickenmessgeräte Thickness gauges

aWerksnorm
a Bügel aus Metall
a Außenring Ø 58mm
amit Abhebevorrichtung
a Lieferung im Etui

aWorks standard
aMetal frame
aOuter ring Ø 58mm
aWith lifting device
a Delivered in case

Bei Bestellung Messkontakt Form angeben – 
als Standard wird Form C geliefert.

Specify contact type in order –
standard supply with type C.

Sondergeräte, sowie reduzierte
oder erhöhte Messkraft auf Anfrage.

Special gauges and models with reduced
or increased measuring forces on request.
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Messkontakte in Ruhestellung offen / Open contacts when not in use

0 – 10 0,1 50 10 - 0,2 K 50 1361 101
0 – 20 0,1 50 10 - 0,25 K 50/2 1361 103
0 – 30 0,1 50 10 - 0,30 K 50/3 1361 104
0 – 30 0,1 100 10 - 0,35 K 100 1361 105
0 – 50 0,1 50 10 - 0,35 K 50/5 1361 109
0 – 10 0,01 50 1 - 0,25 J 50 1361 110

Messkontakte in Ruhestellung geschlossen / Closed contacts when not in use

0 – 10 0,1 50 10 0,5 0,2 K 50 Abhebe. 1361 102
0 – 30 0,1 200 10 1,8 0,6 K 200 1361 106
0 – 30 0,1 300 10 1,8 0,9 K 300 1361 107
0 – 30 0,1 400 10 1,8 1,2 K 400 1361 108
0 – 50 0,1 600 10 1,1 4,3 K 600/50 1361 108x
0 – 10 0,01 50 1 0,8 0,25 J 50 Abhebe. 1361 111
0 – 10 0,01 100 1 0,8 0,4 J 100 1361 112
0 – 10 0,01 200 1 1,5 0,9 J 200 1361 113
0 – 30 0,01 200 1 1,5 0,9 J 200/30 1361 114

No. 1361 101

 reduced
on request.t.

 101No. 1361 101

Dickenmessgeräte
mit großem Bügel

Thickness gauges
with large frames

aWerksnorm
a Bügel aus Metall
a Außenring Ø 58mm
amit Abhebevorrichtung
amit Standfuß
aMesskontakte in Ruhestellung geschlossen
a Lieferung einzeln verpackt,

inkl. Standfuß

aWorks standard
aMetal frame
aOuter ring Ø 58mm
aWith lifting device
aWith mounting stand
a Closed contacts when not in use
a Delivered in individual packages,

incl. mounting stand

Bei Bestellung Messkontaktform angeben. Specify contact type in order.

Digitalablesung sowie reduzierte
oder erhöhte Messkraft auf Anfrage.

Digital reading and models with reduced
or increase measuring forces on request.
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0 – 25 0,1 300 10 2-3 0,9 1365 101
0 – 25 0,1 500 10 2-3 1,9 1365 102
0 – 25 0,1 650 10 2-3 4,1 1365 103
0 – 50 0,1 300 10 2-4 1,1 1365 104
0 – 50 0,1 500 10 2-4 2,0 1365 105
0 – 50 0,1 650 10 2-4 4,3 1365 106
0 – 75 0,1 350 10 2-4 1,1 1365 107

0 – 100 0,1 400 10 2-4 2,2 1365 108

No. 1365 101
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