Weglowa suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66

Seria 552 A ) o : Seria 552
Water: ORIGIN (zerowanie ABS) @
Lekki model standardowy Digimatic ze stalowymi szczekami, WIS :
posiadajacy nastepujace zalety: — ~ DATAHOLD o
o Ultralekka konstrukcja (prowadnica z kompozytu weglowego) redu- ABSOLUTE' Svanalizacia niskiedo napiecia
kujaca wage do 50%. 66 = J S
¢ Doskonata odpornos¢ na wnikanie pytu i wody (klasa PRESET @

ochrony IP65) umozliwiajaca stosowanie tego produktu przy ma-

; . . I : Specyfikacja techni
szynach obrébczych, gdzie moze dochodzi¢ do zachlapania L LT

Doktadnos¢ Patrz tabele

Ch{OdZI\Nem_' . . (z wytaczeniem btedu
* Bezposredni odczyt pomiaréw wewnetrznych z wyswietlacza LCD kwantyzacji)
(fatwe ustalanie wartosci przesuniecia przyciskiem Offset). Rozdzielczos¢ 0,01 mm
* Funkcja Preset do ustawiania punktu poczatkowego. Maks. predkosc Nieograniczona
wrzeciona
Czas zycia baterii okoto 5000 godzin
Wyswietlacz LCD, wysokos¢ znakéw 10 mm
Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie
Wyposazenie specjalne
JOopis
552-304-10 05CZA624  Kabel Digimatic z przyciskiem danych,
(1 m)
05CZA625 z(za:‘e)l Digimatic z przyciskiem danych,
----........ 06AFM380A  USB Input Tool Direct (Digimatic USB),
Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ
552-302-10 0-450 20,1 mm 640 100 dla suwmiarki
552-303-10 0-600 ::0 04 20,1 mm 790 100 41 2 91 8 25 02AZD880G  Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T,
552-304-10 0-1000 +0,05 20,1 mm 1230 150 24 628 1138 32 10 1760 typ z brzeczykiem
552-305-10 0-1500 £0,09 20,1 mm 1740 150 24 628 1138 32 10 2160 02AZD730G  Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T,
552-306-10 0-2000 +0,12 20,1 mm 2250 150 24 628 1138 32 10 2560 typ IP67

02AZD790A Kabel taczacy U-Wave, z przyciskiem
danych IP, typ dla suwmiarek
914055 Para szczek do pomiaru rozstawu

L N otworéw, (powyzej 10 mm)
914057 Szczeki do suwmiarki, (powyzej 50 mm)
o ™ 914053 Uchwyty dla specjalnych szczek
)i SO | | pomiarowych, do zakresu 600 mm
A o Al 914054 Uchwyty dla specjalnych szczek
pomiarowych, do zakresu 1000 mm
Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44
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pomiar $rednicy rowka wewnetrznego
*20mm

H 1 76 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
I u OY/O techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow s3 podawane na zapytanie.




