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7.11+49 (0) 60 21 42 999 00

Reitstock mit drehbarer Spannzan-
genaufnahme aus Spezialguss

Tailstock with rotary collet holder
Special cast iron

a

a Rundlaufgenauigkeit 0,005mm
a Lieferung einzeln verpackt ohne Spannzangen

a Finely ground base
a Concentricity 0.005 mm
a Delivered in individual packages without collets

Spannzangen müssen zusätzlich bestellt werden. Collets should be additionally ordered.

g

mm
Nutsteine / Slot

mm
für Spannzange Typ

for Collet Type
i

kg
s

75 10h6 F14 3,5 1562 502 

100 F14 9,0 1562 103 

100 9,0 1562 503 

Spannzangen für drehbare
Spannzangenaufnahme

Collets
for rotary collet holder

a Stufung 0,5mm
a

a Lieferung einzeln verpackt

a Step 0.5 mm
a

a Delivered in individual packages

Bei Bestellung bitte gewünschten Ø angeben. Please specify Ø in order.

Spannzangen mit erhöhter Genauigkeit auf Anfrage. Collets with higher accuracy on request.

Typ
Type

Genauigkeit / Accuracy
mm

Ø
mm

c

mm
s

F14 0,015 3 – 10 0,5 1562 202

4 – 16 0,5 1562 203

Prismeneinsätze V inserts

a zur Montage in Reitstöcke anstatt Zentrierspitzen
a Lieferung paarweise verpackt

a For mounting on tailstocks instead of centre points
a Delivered in a package (pair)

g

mm Ø mm
Schaft / Shaft

Ø mm
i

kg
s

50/75 3 – 15 16 0,4 1563 101

100/150 8 – 45 1,0 1563 102

Prismenböcke aus Spezialguss V blocks, special cast iron

a

a Prismen aus Spezialstahl gehärtet
a Lieferung paarweise verpackt

a Finely ground base
aHardened special steel V blocks
a Delivered in a package (pair)

1563 2.. : 
Prismenböcke Standard

1563 2.. : 
V blocks standard

1563 4.. : 

zum Ausgleich unterschiedlicher Werkstück Ø.

1563 4.. :

for adjusting different workpiece Ø.

g

mm
Test piece

Ø mm

Nutsteine
Slot
mm

i

kg
s

i

kg
s

50/75 10h6 1,0 1563 201 1,8 1563 401

100 8 – 50 4,0 1563 202 5,7 1563 402

No. 1563 101

No. 1563 401


