
Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic IP66 z kompozytu 
węglowego o wymiennych szczękach

Funkcje Seria 552
ORIGIN (zerowanie ABS) 
OFFSET
DATA/HOLD
Auto wyłączanie (po 20 min. bezczynności)
Sygnalizacja niskiego napięcia
Wyjście danych
PRESET

Specyfikacja techniczna

Dokładność Patrz tabele (z wyłączeniem 
błędu kwantyzacji)

Rozdzielczość 0,01 mm

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Czas życia baterii około 5000 godzin

Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 10 mm

Dostawa W etui, 1 bateria w zestawie

Wyposażenie standardowe

Nr Opis

05GZA033 Uchwyt końcówki traserskiej, (9 x 9 mm)

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

05CZA624 Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 
(1 m)

05CZA625 Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 
(2 m)

06AFM380A USB Input Tool Direct (Digimatic USB), 
Digi/Digi2, z przyciskiem danych, typ 
dla suwmiarki

02AZD880G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 
typ z brzęczykiem

02AZD730G Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE-T, 
typ IP67

02AZD790A Kabel łączący U-Wave, z przyciskiem 
danych IP, typ dla suwmiarek

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis

938882 Bateria SR-44

05GZA033

Seria 552

Lekki standardowy model Digimatic z możliwością wymiany szczęk, 
posiadający następujące zalety:
• Ultralekka konstrukcja (z kompozytu węglowego) redukuje wagę 

do 50% wagi całkowitej.
• Doskonała odporność na wnikanie pyłu i wody (klasa 

ochrony IP66) umożliwiająca stosowanie tego produktu przy maszy-
nach obróbczych, gdzie może dochodzić do zachlapania chłodzi-
wem.

• Bezpośredni odczyt pomiarów wewnętrznych z wyświetlacza LCD 
(łatwe ustalanie wartości przesunięcia przyciskiem Offset).

• Funkcja Preset do ustawiania punktu początkowego.

552-182-10
z wyposażeniem opcjonalnym 07CZA056

Metryczne

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność
[mm]

Masa
[g]

552-181-10 0-450 ±0,04 650

552-182-10 0-600 ±0,04 725

552-183-10 0-1000 ±0,05 1480

552-184-10 0-1500 ±0,09 1880

552-185-10 0-2000 ±0,12 2280

Dokładność: bez szczęk

Końcówka
standardowa

Zakres pomiarowy 0-450 mm / 0-18“ 0-650 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2500 mm / 0-80“

Łączny błąd graniczny ± 0,06 / ± 0.0025“ ± 0,06 / ± 0.0025“ ± 0,07 / ± 0.0030“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,14 / ± 0.0055“

Końcówka 
wewnętrzna 

punktowa

Zakres pomiarowy 
(mm)

Wewn 50-500 mm 50-650 mm 50-1050 mm 50-1550 mm 50-2550 mm

Zewn 0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2500 mm

Zakres pomiarowy 
(cale)

Wewn 50,8-500,8 mm / 
2-20“

50,8-650,8 mm / 
2-26“

50,8-1050,8 mm / 
2-42“

50,8-1550,8 mm / 
2-62“

50,8-2550,8 mm / 
2-82“

Zewn 0-450 mm / 0-18“ 0-600 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2500 mm / 0-80“

Łączny błąd graniczny ± 0,09 mm / 
± 0.0035“

± 0,09 mm / 
± 0.0035“

± 0,10 mm / 
± 0.0040“

± 0,14 mm / 
± 0.0055“

± 0,17 mm / 
± 0.0070“

Końcówka
centrująca

Zakres pomiarowy (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm

Zakres pomiarowy (cale) 30,48-480,8 mm / 
1.2-19.2“

30,48-630,48 mm / 
1.2-25.2“

30,48-1030,48 mm / 
1.2-41.2“

30,48-1530,48 mm 30,48-2030,48 mm

Łączny błąd graniczny ± 0,08 mm / 
± 0.0030“

± 0,08 mm / 
± 0.0030“

± 0,09 mm / 
± 0.0035“

± 0,13 mm / 
± 0.0055“

± 0,16 mm / 
± 0.0065“

Końcówka
traserska

Zakres pomiarowy (mm) 30-480 mm 30-630 mm 30-1030 mm 30-1530 mm 30-2030 mm

Zakres pomiarowy (cale) 30,48-480,8 mm / 
1.2-19.2“

30,48-630,48 mm / 
1.2-25.2“

30,48-1030,48 mm / 
1.2-41.2“

30,48-1530,48 mm / 
1.2-61.2“

30,48-2030,48 mm / 
1.2-81.2“

Łączny błąd graniczny ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,15 / ± 0.0060“ ± 0,18 / ± 0.0070“

Końcówka płaska
+ traserska

Zakres pomiarowy 0-450 mm / 0-17“ 0-600 mm / 0-23.7“ 0-1000 mm / 0-39.4“ 0-1500 mm / 0-59.4“ 0-2500 mm / 0-79.6“

Łączny błąd graniczny ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,10 / ± 0.0040“ ± 0,11 / ± 0.0045“ ± 0,15 / ± 0.0060“ ± 0,18 / ± 0.0070“

Końcówka płaska
+ punktowa
wewnętrzna

Zakres pomiarowy 
(mm)

25-475 mm 25-625 mm 25-1025 mm 25-1525 mm 25-2025 mm

0-450 mm 0-600 mm 0-1000 mm 0-1500 mm 0-2000 mm

Zakres pomiarowy 
(cale)

25,4-475,4 mm / 
1-19“

25,4-625,4 mm / 
1-24“

25,4-1025,4 mm / 
1-41“

25,4-1525,4 mm / 
1-62“

25,4-2025,4 mm / 
1-81“

0-450 mm / 0-18“ 0-600 mm / 0-24“ 0-1000 mm / 0-40“ 0-1500 mm / 0-60“ 0-2000 mm / 0-80“

Łączny błąd graniczny ± 0,12 mm  / 
± 0.0025“

± 0,12 mm  / 
± 0.0050“

± 0,13 mm  / 
± 0.0055“

± 0,17 mm  / 
± 0.0070“

± 0,20 mm  / 
± 0.0080“

Końcówka płaska
+

centrująca

Zakres pomiarowy (mm) 15-465 mm 15-615 mm 15-1015 mm 15-1515 mm 15-2015 mm

15,254-465,24 mm / 
0,6-18.6“

15,24-615,24 mm / 
0,6-24.6“

15,24-1015,24 mm / 
0,6-40.6“

15,24-1515,24 mm / 
0,6-60.6“

15,24-2015,24 mm / 
0,6-80.6“

Łączny błąd graniczny ± 0,11 mm/  
± 0.0045“

± 0,11 mm/  
± 0.0045“

± 0,12 mm/  
± 0.0050“

± 0,16 mm/  
± 0.0066“

± 0,19 mm/  
± 0.0075“

Dokładność przy stosowaniu różnych szczęk wymiennych

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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