Cilindrical measurement digital instrument

M ITRA Strumento digitale per misurazione di diametri e

gole interne
GAUGES FOR GROOVES CALIBRI PER GOLE
o Digital range of 100 mm e Alesametro digitale escursione 100 mm
‘Q o &l o e Interchangeable rods from @ 1.5 mmto @ 16 mm e  Puntaliintercambiabili da #1.5 mma 16 mm
P — e  Optional extentions 250 - 2000 mm e  Prolunghe opzionali per campo di lavoro
bk e |s possible measure depth grooves 250 - 2000 mm
e  Supplied with centred base composed by two e  Grande escursione del cursore, sono possibi-
M o-%- cylindrical spring systems li misurazioni di gole profonde
e Battery15A e  Fornito con piastra di autocentraggio com-
WOODEN Chst oPTo/usB e  Manufactured in Steel inox and aluminium posta da due cilindri di spinta a molla
e Standard raw @ 8 e Batterial5A
PRESET e  Costruito in alluminio anodizzato e acciaio inox

e Tastatori @ 8 di serie
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..... I | Article Range  Resolution Accuracy Code Kg
| e 363 ) Lo | MITRA 100 250-350/2000 0,01 0,01 01900 0,800

APPLICATIONS APPLICAZIONE

(30e00 |

-

Carbon fiber
Fibra di carbonio

OPTIONAL EXTENTIONS PROLUNGHE OPZIONALI

Optional extentions 250 mm - 2000 mm ligth weight
Prolunghe opzionali per campo di lavoro 250 mm - 2000 mm di peso leggero Steel

Acciaio

Artile Amm Code Kg
PRM50 50 01910 0,040
PRM100 100 0191 0,080
PRM200 200 01912 0,120
PRM300 300 01913 0,160
PRM500 500 01914 0,200
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