
Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D
Seria 176

Wielofunkcyjny mikroskop pomiarowy do obserwacji wyraźnego i pozbawionego flar obrazu pros-
tego o szerokim polu widzenia.
MF-U posiada następujące cechy:
• Dokładność pomiaru najwyższa w swojej klasie
• Wypróbowane obiektywy o wysokiej aperturze numerycznej pochodzące z systemu optycznego 

FS (typ o dużej odległości roboczej).
• Integracja mikroskopu metalurgicznego i pomiarowego zapewnia wysoką rozdzielczość obser-

wacji i wysokiej precyzji pomiar.
• Do wyboru oświetlenie (odbite/przechodzące) wysokiej jasności diodami LED

lub halogenowe.
• Regulacja otwarcia przysłony (dla światła odbitego/przechodzącego) pozwala na obserwację i 

pomiary w świetle o zmniejszonym rozproszeniu.
• Szeroki wybór stołów o zestandaryzowanych wymiarach do 400×200mm.
• Mechanizm szybkiego zwalniania przydatny do szybkiego przemieszczania przedmiotów o du-

żych wymiarach lub wielu małych przedmiotów.
• Obserwacja z dużym powiększeniem do 2000X poprzez okular.
• Szeroki wybór wyposażenia dodatkowego, włączając w to Vision Unit, cyfrowe kamery CCD czy 

zarządzanie danymi pomiarowymi z PC, zapewnia szeroki zakres zastosowań i doskonałą wydaj-
ność pomiaru.

MF-UB 3017D
(rewolwer, obiektywy i oświetlacze są opcjonalne)

1010D

Opcjonalna 5-pozycyjna motoryczna głowica 
rewolwerowa

4020D

Specyfikacja techniczna

Obraz 
obserwowany

Obraz prosty

Tubus optyczny Typu Siedentoph (regulacja 
rozstawu okularów: 51 - 76mm), 
Soczewka tubusowa 1X, Tubus 
binokularowy (kąt minimalny: 30˚), 
Możliwość stosowania płytek 
pomiarowych, wyposażony w 
gniazdo kamery, współczynnik 
rozdziału drogi optycznej (okular/
gniazdo kamery: 50/50)

Metoda 
regulacji 
ogniskowania

Ręczna (ogniskowania zgrubne : 10 
mm/obr., ogniskowanie dokładne : 
0,1 mm/obr.)

Dokładność 
(20°C)

Osie X,Y: (2,2+0,02L) µm
Oś Z: (5+0,04L) µm
L: Długość pomiaru (mm) bez 
obciążenia, JIS B 7.153

Szybki przesuw X i Y z mechanizmem szybkiego 
zwalniania blokady

Zasilanie 100/110/120/220/240V AC, 50/60Hz
Obiektyw 
okularowy

10X (pole widzenia: 24 mm), 
Opcjonalne: 15X, 20X

Głowica 
rewolwerowa 
(opcja)

Ręczna lub motoryczna

Obiektyw 
(opcjonalny)

Obiektyw M / BD Plan Apo od 1X 
do 100X

Opcjonalne 
oświetlenie 
przechodzące

Źródło światła : Żarówka 
halogenowa (12V, 50W)
System optyczny : Oświetlenie 
telecentryczne z regulacją 
otworów przysłon
Funkcje : Regulowane natężenie 
światła, Bezstopniowa regulacja 
jasności

Opcjonalne 
oświetlenie 
padające

Źródło światła : Opcjonalny moduł 
oświetlenia halogenowego 
(oświetlenie światłowodowe 
światła zimnego)
System optyczny : Oświetlenie 
Koehlera o regulowanej przesłonie
Funkcje : Regulowane natężenie 
światła, Bezstopniowa regulacja 
jasności

Wyświetlacz Rozdzielczość: 0,001mm / 
0,0005mm / 0,0001mm
L. osi : 2 osie lub 3 osie
Funkcje : Zerowanie, Zmiana 
kierunku, Wyjście danych (poprzez 
interfejs USB i RS-232C)

Wyposażenie specjalne

Nr Opis
63AAA355 Zestaw kamery Invenio 5SCIII, składa się 

z kamery USB Invenio oraz adaptera C-
mount 0,5X do mikroskopu MF/MF-U

Światło spolaryzowane

Pole ciemne Pole jasne

Patrz broszura mikroskopów MF / MF-U

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 

426 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     



Mikroskop pomiarowy Serii MF-U Generacji D
Wyposażenie specjalne

Nr Opis
375-054 TV Adapter (0.5x), (z adapterem C-

mount)
970441 Adapter C-mount
375-056 Szklana płytka pomiarowa
172-378 Pryzma z klamrą, ( Przedmiot: maks. ø 

25 mm)
176-305 Stół obrotowy z pokrętłem dokładnej 

reg. ø183mm, Typ A, D = 240 mm
176-306 Stół obrotowy z pokrętłem dokładnej 

reg. ø240 mm, Typ B, D = 270 mm
264-155D QM-Data 200, typ mocowany na 

statywie
12AAJ088 Przełącznik nożny
Moduły DIC
378-076 DIC dla obiektywów 100X, SL80X, SL50X
378-078 DIC dla obiektywów 50X, SL20X
378-079 DIC dla obiektywu 20X
378-080 DIC dla obiektywów 10X, 5X

Filtry
12AAA643 Filtr barwny ND2
12AAA644 Filtr barwny ND8
12AAA645 Filtr GIF (oświetlenie przechodzące / 

powierzchni)
12AAA646 Filtr barwny LB80 (ośw. przechodzące / 

powierzchni)
12AAG806 Filtr GIF
12AAG807 Filtr LB80
Głowice rewolwerowe (opcja wymagana)
378-018 Rewolwer ręczny BF, 4 gniazda

378-216D Rewolwer motoryczny BF, 5 gniazd
176-211 Rewolwer ręczny BF/DF, 4 gniazda

176-212D Rewolwer motoryczny BF/DF, 4 gniazda
Okulary
378-857 Okular, 15X
378-858 Okular, 20X

Oświetlenie (opcja wymagana)
176-343D Podwójne oświetlenie, światłowodowe
176-315D Oświetlenie halogenowe, (12V, 100W)
176-316D Oświetlenie halogenowe, (12V, 150W)
176-448D Oświetlenie, halogenowe
Płytki pomiarowe
12AAG876 Płytka z krzyżem, (linia 3 µm)
12AAG877 Płytka z krzyżem, (linia 5 µm)
12AAG878 Płytka z krzyżem, (linia 7 µm)
12AAG879 Płytka z krzyżem i kątem, 45°
12AAG880 Płytka z krzyżem przerywanym i kątem, 

60°
12AAG881 Płytka typu Zeiss, 60"
Statywy
176-308 Izolator, drgań
176-107 Uchwyt, z zaciskiem
172-197 Uchwyt kłowy przechylny

Żarówki
12BAB345 Żarówka halogen, 24V/50W

517181 Żarówka halogen, 24V/100W
12BAD602 Żarówka o wysokiej jasności, 24V/100W

Seria 176 - Mikroskop wielofunkcyjny

Model 1010D Model 2010D

Model 1.010D
Zakres przejazdu XY : 100 x 100 mm
Zakres przejazdu Z : 150 mm
Wymiary powierzchni górnej stołu XY : 280 x 280 mm
Efektywny rozmiar płyty szklanej : 180 x 180 mm
Maks. obciążenie stołu : 10 kg
Maks. wysokość przedmiotu : 150 mm
Waga : 65,5 kg

Model MF-UA1010D MF-UB1010C MF-UC1010D MF-UD1010D
Nr 176-871-10 176-876-10 176-881-10 176-886-10

System pomiarowy Oś X i Y (2 osiowy) Oś X, Y i Z (3 osiowy) Oś X i Y (2 osiowy) Oś X, Y i Z (3 osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne

Model 2.010D
Zakres przejazdu XY : 200 x 100 mm
Zakres przejazdu Z : 150 mm
Wymiary powierzchni górnej stołu XY : 350 x 280 mm
Efektywny rozmiar płyty szklanej : 250 x 150 mm
Maks. obciążenie stołu : 10 kg
Maks. wysokość przedmiotu : 150 mm
Waga : 69,5 kg

Model MF-UA2010D MF-UB2010D MF-UC2010D MF-UD2010D
Nr 176-872-10 176-877-10 176-882-10 176-887-10

System pomiarowy Oś X i Y (2 osiowy) Oś X,Y i Z (3 osiowy) Oś X i Y (2 osiowy) Oś X, Y i Z (3 osiowy)
Typ obserwacji Pole jasne Pole jasne Pole jasne/ciemne Pole jasne/ciemne

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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