Obiektywy dla obserwacji w polu jasnym

M Plan Apo - Seria 378

Specyfikacja techniczna

. . Skroty w N.A. : Apertura numeryczna
M Plan Ap_o dla jasnego pola obserwacji tabeli W.D. : Odlegtos¢ robocza
Kompatybilny z: VMU / FS-70 / MF-U / Hyper MF-U produktow P.D. : Odlegtos¢ parafokalna

Uwaga : Przy stosowaniu obiektywu 1X wymagany jest polaryzator (378-074).

f : Ogniskowa

PD. Pole Pole Masa R : ZdoInos¢ rozdzielcza
Nr Model NA. WD. 1w f R DR idreniat widzenia2 [g] D : Glebia ostrosci
378-800-3 MPlan Apo1X 0,025 11 95 200 11 440 024 4,8x6,4 300 Pole widzenia 1 : Pole widzenia przy
378-801-6 MPlanApo2X 0,055 34 95 100 5 91 212 24x32 220 stosowaniu gkularu 024 mm
378-802-6 MPlanApo5X 0,14 34 95 40 2 14 048 0,96x1,28 240 Pole widzenia 2 : Pole widzenia przy
378-807-3 MPlanApo75X 021 35 95 2667 13 62 036  064x085 240 stosowaniu 1/2*/ 12 mm kamery CCD
378-803-3 MPlanApo 10X 028 34 95 20 1 35 02,4 0,48x0,64 230
378-804-3 MPlan Apo20X 042 20 95 0 07 16 01,2 0,24x0,32 270
378-805-3 MPlan Apo50X 055 13 95 4 05 09 00,48 0,1x0,13 290
378-806-3 M Plan Apo 100X 0,7 6 95 2 04 06 00,24 0,05x0,06 320
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442 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegolnosci specyfikacje

Mitutoyo

techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow s3 podawane na zapytanie.




