
Wysokościomierz ABSOLUTE Digimatic
Funkcje Seria 570
ON/OFF
ZERO / ABS przełączane
ORIGIN (zerowanie ABS) 
DATA (wyjście danych z kablem) / HOLD (wy-
świetlenie wartości)
Sygnalizacja niskiego napięcia

Specyfikacja

Skala Pojemnościowy enkoder 
liniowy ABSOLUTE

Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 
11 mm

Maks. prędkość przesuwu Nieograniczona
Dostawa Zestaw zawiera 1 baterię, 

końcówkę traserską i uch-
wyt końcówki

Żywotność baterii około 20000 godzin

Wyposażenie standardowe

Kod produk-
tu

Opis

07GZA000 Końcowka traserska węglikowa, 9x9 
mm, długość 80 mm

05GZA033 Zacisk końcówki traserskiej, 9x9 mm
450291 Pokrowiec winylowy seria 192, 300 mm
450292 Pokrowiec winylowy seria 192, 600mm

Wyposażenie specjalne

Kod produk-
tu

Opis

905338 Kabel Digimatic typ płaski prosty, 1 m
905409 Kabel Digimatic typ płaski prosty, 2 m

06AFM380F Kabel USB Input Tool Direct (Digimatic 
USB), Digi/Digi2, typ płaski prosty

02AZD880G U-WAVE-T z brzęczykiem, nadajnik bez-
przewodowy

02AZD730G U-WAVE-T IP67, nadajnik bezprzewodo-
wy

264-624 U-WAVE Bluetooth, IP67, bezprzewodo-
wy nadajnik dla suwmiarki

264-624 U-WAVE Bluetooth, IP67, bezprzewodo-
wy nadajnik dla suwmiarki

02AZD790F Kabel danych U-WAVE-T F, typ płaski 
prosty

953638 Uchwyt z trzpieniem fi 6 mm do moco-
wania czujników, 9x9 mm, długość 50 
mm

900321 Zacisk, do czujników fi 4 i fi 8mm 

Artykuły eksploatacyjne

Kod produk-
tu

Opis

938882 Bateria SR-44 1,5 V

953638
900321

Wireless data transmitter can be installed on the 
back of the display unit with double-sided tape

Seria 570

Wysokościomierz Digimatic to precyzyjny i zapewniający wiarygodne wyniki 
przyrząd pomiarowy o następujących zaletach:
• Wbudowany enkoder liniowy ABSOLUTE. Enkoder tego typu eliminuje po-

trzebę ustawiania punktów referencyjnych po każdym włączeniu zasilania. 
Zwiększona niezawodność dzięki wyeliminowaniu błędów nadmiernej pręd-
kości.

• Dokładna regulacja zapewnia precyzyjne pozycjonowanie.
• Duże pokrętło precyzyjnego posuwu suwaka do dojazdu zgrubnego i

dokładnego.
• Dostarczany z węglikową końcówką pomiarową.

570-402

Metryczne

Kod produktu
Zakres
[mm]

Rozdzielczość Błąd graniczny E (MPE)
Masa
[kg]

570-402 0 - 300 0,01 mm ±0,03 mm 4,6
570-404 0 - 600 0,01 mm ±0,05 mm 6,4
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Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje tech-
niczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ilustracje produktów nie są zobowiązujące.     225


