
Suwmiarka ABSOLUTE Digimatic AOS o szczękach 
węglikowych

Seria 500

Suwmiarki Digimatic o węglikowych powierzchniach pomiarowych 
szczęk posiadają następujące zalety:
• Dzięki zastosowaniu indukcji elektromagnetycznej w enkoderze 

ABS suwmiarki, może być używana bez troski o zabrudzenie po-
wierzchni liniału podczas pomiaru. Brud (woda, olej itp.) na po-
wierzchni liniału nie wpływa na sygnał detektora.

• Suwak zapewnia gładki posuw, stabilne i wygodne użytkowanie.
• Wysokość znaków: 9mm
• Liniał ABS (ABSOLUTE) nie wymaga zerowania po włączeniu

zasilania oraz nie ma ograniczeń co do szybkości posuwu.
• Niezwykle długi czas życia baterii.

Metryczne
Szczęki węglikowe do pomiaru zewnętrznego/wewętrznego

Nr
Zakres
[mm]

Wyjście danych Rolka dojazdowa
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Masa

[g]

500-234-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168

500-155-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168

500-236-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198

500-157-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198

Metryczne
Końce szczęk z węglika spiekanego, do pomiarów zewnętrznych

Nr
Zakres
[mm]

Wyjście danych Rolka dojazdowa
L

[mm]
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[mm]
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[mm]
c

[mm]
d

[mm]
Masa

[g]

500-233-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168

500-154-30 0-150 233 40 21 16,5 16 168

500-235-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198

500-156-30 0-200 290 50 24,5 20 16 198
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Funkcje Seria 500
ORIGIN (zerowanie ABS) 
ZERO / ABS przełączane
ON/OFF
Sygnalizacja niskiego napięcia
Głębokościomierz

Specyfikacja techniczna

Dokładność  200 mm : ±0,02 mm
> 200 mm : ±0,03 mm
(z wyłączeniem błędu 
kwantyzacji)

Rozdzielczość 0,01 mm

Maks. prędkość 
wrzeciona

Nieograniczona

Czas życia baterii około 18000 godzin

Wyświetlacz LCD, wysokość znaków 9 mm

Dostawa W etui, z 1 baterią

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

959149 Kabel Digimatic z wtykiem prostym, z 
przyciskiem danych, 1 m

959150 Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2 
m

06AFM380C Kabel USB Input Tool Direct z 
przyciskiem danych, 2 m

264-620 Bezprzewodowy nadajnik danych U-
WAVE fit dla suwmiarki, typ IP67

264-621 Bezprzewodowy nadajnik dla 
suwmiarek U-WAVE fit, typ z 
brzęczykiem

02AZF300 Jednostka łącząca U-WAVE fit, typ 
standardowy

959143 Moduł podtrzymywania odczytu

050083-10 Poprzeczka 75 mm do pomiaru 
głębokości, dla modeli do 200 mm

050084-10 Poprzeczka 100 mm do pomiaru 
głębokości, dla modeli do 200 mm

050085-10 Poprzeczka 125 mm do pomiaru 
głębokości, dla modeli do 300 mm

Artykuły eksploatacyjne

Nr Opis

938882 Bateria SR-44

Powierzchnie pomiarowe szczęk
z węglika spiekanego

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 

170 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     


