
Głębokościomierz mikrometryczny z wymiennymi 
trzpieniami

Specyfikacja techniczna

Podziałka 0,01 mm

Zakres pomiarowy 25 mm

Skok gwintu wrzeciona 0,5 mm z blokadą wrzeciona

Błąd posuwu głowicy 
(0-25 mm)

±3 µm

Błędy punktów 
zerowych trzpieni

±4 µm (0-150 mm)
±6 µm (0-300 mm)

Płaskość powierzchni
odniesienia 
(poprzeczki)

1,3 µm dla 63,5 mm
2 µm dla 101,6 mm

Płaskość czoła trzpienia 0,3 µm

Równoległość czoła 
trzpienia do 
powierzchni 
odniesienia 
(poprzeczki)

(4+ L/50) µm L=maks. 
długość pomiaru (mm)

Powierzchnie 
pomiarowe

Hartowane, szlifowane 
precyzyjnie, docierane 
precyzyjnie

Podstawa Hartowana stal narzędziowa

Skala Bęben i tuleja matowo 
chromowane, ø 18 mm

Nacisk pom. 5-10 N

Dostawa Z etui i kluczem

Seria 129

Głębokościomierz mikrometryczny z wymiennymi trzpieniami zapewniającymi szeroki zakres po-
miarów posiada następujące cechy:
• Wymienne trzpienie ø 4mm, o docieranych końcówkach pomiarowych,

zapewniają szeroki zakres pomiarowy inkrementowany co 25mm.
• Grzechotka zapewnia stałą siłę docisku.
• Przyrząd posiada blokadę trzpienia pomiarowego.

129-112

Metryczne
Poprzeczka 101,6 x 16 mm

Nr
Zakres
[mm]

Liczba trzpieni
Masa

[g]

129-155 0-25 290

129-113 0-50 2 310

129-114 0-75 3 330

129-115 0-100 4 355

129-116 0-150 6 410

129-153 0-300 12 640

Metryczne
Poprzeczka 63,5 x 16 mm

Nr
Zakres
[mm]

Liczba trzpieni
Masa

[g]

129-154 0-25 240

129-109 0-50 2 260

129-110 0-75 3 280

129-111 0-100 4 310

129-112 0-150 6 370

129-152 0-300 12 600
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A - Zakres

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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