Gtebokosciomierz mikrometryczny Digimatic z
wymiennymi trzpieniami

Seria 329

ZERO/ ABS przetaczane
Gtebokosciomierz mikrometryczny z wymiennymi trzpieniami zapewniajacymi szeroki zakres po-
miaréw posiada nastepujace cechy: Funkdja blokady

* Wymienne trzpienie @ 4mm o docieranych kofncéwkach pomiarowych.

¢ Grzechotka zapewnia statg site nacisku.

¢ Blokada trzpienia pomiarowego.

2 nastawy wstepne
Wyjscie danych

Specyfikacja techniczna

Rozdzielczos¢
Skala

Zakres pomiarowy
Skok gwintu wrzeciona

Bfedy punktow
zerowych trzpieni
Bfad posuwu gtowicy

0,001 mm

Beben i tuleja matowo
chromowane, ¢ 18 mm
25 mm

0,5 mm z blokada
wrzeciona

+4 um (0-150 mm)

£6 pm (0-300 mm)

3 pm

(0-25 mm)

(z wytaczeniem btedu

kwantyzacji)

Ptasko$¢ powierzchni 2 um
odniesienia (poprzeczki)

Ptaskos¢ czota trzpienia 0,3 um

Rownolegtos¢ czota (4+L/50) pm

trzpienia do L = maks. dtugos¢ pomiaru

powierzchni (mm)

odniesienia (poprzeczki)

Powierzchnie Hartowane, szlifowane
329-250-30 pomiarowe precyzyjnie, docierane

precyzyjnie
Podstawa Hartowana stal
Metryczne .
narzedziowa

Czas zycia baterii okoto 2,5 roku
329-250-30 0-150  101,6x 16 mm 540 Dostawa Z etui, kluczem i 1 baterig

329-251-30 0-300  101,6x 16 mm 1 790
Wyposazenie specjalne

05CZA662  Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 1
mm m
05CZA663  Kabel Digimatic z przyciskiem danych, 2
m
A 18] 3> a2 233 60.9 17 06AFM380B  Kabel USB Input Tool Direct z
przyciskiem danych, 2 m
N ALNES 264-622  Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE fit

= dla mikrometru, typ IP67

101.6

o4

264-623 Bezprzewodowy nadajnik U-WAVE fit
dla mikrometru, typ z brzeczykiem

0183

OO0 02AZF310  Jednostka taczaca U-WAVE fit, typ
wodoodporny
A = Zakres Artykuty eksploatacyjne

938882 Bateria SR-44

208 Wszystkie produkty przeznaczone sa do sprzedazy podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktow, w szczegdlnosci specyfikacje
techniczne, sa wigzace tylko na podstawie wyraznie wyrazonej zgody. Ceny produktow s3 podawane na zapytanie.

Mitutoyo




