
Zestaw stalowych płytek wzorcowych do 
sprawdzania mikrometów

Seria 516

Certyfikat
kalibracji

Certyfikat
inspekcji

Ze świadectwem sprawdzenia

Płytki w 
zestawie

Rozmieszczenie płytekNr Klasa Kalibracja/Standardowe 
wykorzystanie

10 516-580-60
516-581-60
516-582-60

0
1
2

Dla mikrometru o 2 mm skoku 
gwintu wrzeciona. (QuantuMike)

2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm

10 516-106-60
516-107-60
516-108-60

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, 
płytka płasko-równoległa (grubość = 12 mm)

10 516-135-60
516-136-60
516-137-60

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, 
Micro Checker, płytka płasko-równoległa (grubość 
= 12 mm)

Ze świadectwem sprawdzenia

Płytki w 
zestawie

Rozmieszczenie płytekNr Klasa Kalibracja/Standardowe 
wykorzystanie

10 516-580-10
516-581-10
516-582-10

0
1
2

Dla mikrometru o 2 mm skoku 
gwintu wrzeciona. (QuantuMike)

2,2/ 4,8/ 7,8/ 10,4/ 12/ 15,2/ 17,4/ 19,6/ 22,6/ 25 mm

10 516-106-10
516-107-10
516-108-10

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, 
płytka płasko-równoległa (grubość = 12 mm)

10 516-135-10
516-136-10
516-137-10

0
1
2

EN ISO 3611
DIN 863 (1999)
VDI/VDE/ DGQ 2618

2,5/ 5,1/ 7,7/ 10,3/ 12,9/ 15/ 17,6/ 20,2/ 22,8/ 25 mm, 
Micro Checker, płytka płasko-równoległa (grubość 
= 12 mm)

Specyfikacja techniczna

Dokładność EN ISO 3650

516-107-10

Micro checker
(Szczegółowy opis w dalszej części tego rozdziału)

Zestaw stalowych płytek wzorcowych do 
sprawdzania suwmiarek

Seria 516

Certyfikat
inspekcji

Płytki w 
zestawie

Rozmieszczenie płytekNr Klasa Masa Kalibracja/Standardowe 
wykorzystanie

4 516-526-10
516-527-10

1
2

1,72
1,72

EN ISO 13385-1 4 płytki : 10, 30, 50, 125 mm, pierścień nastawczy 
(Ø4 mm, Ø10 mm), wałeczek pomiarowy (Ø 10 
mm), rękawiczka

3 516-124-10
516-125-10

1
2

1,72
1,72

DIN 862 (1988)
VDI/VDE/DGQ 2618

3 płytki : 30, 41,3, 131,4 mm, pierścień nastawczy 
(Ø4 mm, Ø25 mm), rękawiczka

516-526-10

516-124-10

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 

344 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     


