
Liniały szklane o niskiej rozszerzalności

Seria 182

Te wysokiej precyzji liniały szklane posiadają następujące zalety:
• Produkowane są prze wykorzystaniu wiodącej technologii produkcji liniałów

Mitutoyo.
• Można je wykorzystywać jako wysokiej dokładności wzorzece do kalibracji

innych liniałów.

182-502-60
182-501-60

Metryczne

Nr
Zakres
[mm]

L
[mm]

T
[mm]

W
[mm]

Masa
[kg]

182-501-60 250 280 10 20 0,75

182-502-50 500 530 20 30 1,8

182-502-60 500 530 20 30 1,8

182-502-60 : z certyfikatem JCSS w języku angielskim
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Specyfikacja techniczna

Dokładność (0,5+L/1.000) µm
L = mierzona długość (mm)

Podziałka 1 mm

Grubość linii podziałki 4 µm

Materiał Szkło o niskim 
współczynniku 
rozszerzalności

Współczynnik 
rozszerzalności 
temperaturowej

(0±0,02)x10-6/K

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży 
podmiotom gospodarczym. Charakterystyki 
produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie 

334 Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
     


