
Standardowy wysokościomierz noniuszowy
Specyfikacja techniczna

Podziałka 0,02 mm

Dokładność Patrz tabele

Zakres skali 15 mm modele do 600 mm
25 mm modele 1.000 i 1.500 mm

Dostawa Łącznie z końcówką traserską, 
uchwytem końcówki traserskiej i 
pokrowcem

Wyposażenie standardowe

Nr Opis

05GZA033 Uchwyt końcówki traserskiej, (9 x 9 mm)

07GZA000 Końcówka do wysokościomierza, 
9x9mm, długość 80mm

905200 Węglikowa końc. traserska (9x9mm), o 
długości 150 mm

905008 Uchwyt końcówki traserskiej, (10 x 16 
mm)

900390 Węglikowa końcówka traserska (16 x 10 
mm), długość 144 mm

05GZA033: dla wszystkich z wyjątkiem 514-170
07GZA000: 514-102, 514-104, 514-106
905200: 514-108, 514-109
905008: 514-170, 514-103, 514-105, 514-107
900390: 514-170

Wyposażenie specjalne

Nr Opis

953638 Uchwyt do wysokościomierza 
9x9x50mm, dla serii 513

900209 Ramię uchwytu 9x9x100mm, dla serii 
513

900321 Uchwyt przechylny dla tulei Ø 4, Ø 8 
mm i szyny trapez

07GZA003 Lupa do odczytu liniału, (modele 
300/450/600 mm)

07GZA015 Lupa do odczytu liniału, (modele 1000 
mm)

953638: z wyjątkiem 514-170

953638

900321

Zastosowanie pręta mocującego

Seria 514

Wysokościomierz suwmiarkowy o następujących cechach:
•  Dokładny i szybki odczyt z matowo chromowanej skali głównej i noniusza.
•  Dostarczany z węglikową końcówką traserską

514-102

Metryczne

Nr
Zakres
[mm]

Dokładność Uwagi
Regulacja precyzyj-

na
L

[mm]
a

[mm]
b

[mm]
c

[mm]
d

[mm]
e

[mm]
Masa
[kg]

514-102 0-300 ±0,04 mm 4 mm 525 32 20 70 28 45 3,1

514-104 0-450 ±0,05 mm 4 mm 675 32 20 70 28 45 3,4

514-106 0-600 ±0,05 mm 7 mm 870 32 24 85 35 54 7,4

514-108 0-1000 ±0,07 mm 6 mm 1340 42 30 110 45 65 20

514-170 0-1500 ±0,18 mm
Dostarczany 

z lupą
20 mm 1760 45 30 110,5 45 70 26

0-300 do 0-1000 mm

0-1500 mm

Wszystkie produkty przeznaczone są do sprzedaży podmiotom gospodarczym. Charakterystyki produktów, w szczególności specyfikacje
techniczne, są wiążące tylko na podstawie wyraźnie wyrażonej zgody. Ceny produktów są podawane na zapytanie.
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